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CD Ft 760 CD recorder 




Instructions for use 



Mode d'emploi 



Instrucciones de manejo 



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 



1. Read Instructions - All the safety and operating instructions 
should be read before the appliance is operated. 

2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should 
be retained for future reference. 

3. Heed Warnings - All warnings on the appliance and in the 
operating instructions should be adhered to. 

4. Follow Instructions - All operating and use instructions should be 
followed. 

5. Water and Moisture - The appliance should not be used near 
water - for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, 
laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the 
like. 

6. Carts and Stands - The appliance should be used only with a cart 
or stand that is recommended by the manufacturer. 

6A. l£S!± An appliance and cart combination should be moved 
n&J with care. Quick stops, excessive force, and uneven 
T^gjr surfaces may cause the appliance and cart 
combination to overturn. 

7. Wall or Ceiling Mounting - The applicance should be mounted to 
a wall or ceiling only as recommended by the manufacuter. 

8. Ventilation - The appliance should be situated so that its location 
or position does not interfere with its proper ventilation. For 
example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or 
simular surface that may block the ventilation openings; or, placed 
in a built-in instalation, such as a bookcase or cabinet that may 
impede the flow of air trough the ventilation openings. 

9. Heat - The applicance should be situated away from heat sources 
such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances 
(including amplifiers) that produce heat. 

10. Power Sources - The appliance should be connected to a power 
supply only of the type described in the operation instructions or as 
marked on the appliance. 



11. Grounding or Polarization - The precautions that should be 



taken so that the grounding or polarization 
means of an appliance is not defeated. 




12. Power-Cord Protection - Power-Supply cords should be routed 
so that they are not likely to be walked on or pinched by items 
placed upon or against them, paying particular attention to cords at 
plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from 
the appliance. 

13. Cleaning - The appliance should be cleaned only as 
recommended by the manufacturer. 

14. Nonuse Periods - The power cord of the appliance should be 
unplugged from the outlet when left unused for a long period of 
time. 

15. Object and Liquid Entry - Care should be taken so that objects 
do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through 
openings. 

16. Damage Requiring Service - The apliance should be seviced by 
qualified service personnel when : 

a. The power-supply cord or plug has been damaged; or 

b. Objects have fallen, or liquid has been spilled into the 
appliance; or 

c. The appliance has been exposed to rain ; or 

d. The appliance does not appear to operate normally or exhibits a 
marked change in performance; or 

e. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged. 

17 Servicing - The user should not attempt to service the appliance 
beyond that described in the operating instructions. All other 
servicing should be referred to qualified service personel. 
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RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 


CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT 

REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS 
INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 



A 
A 



The lightning flash with arrowhead symbol, 
within an equilateral triangle, is intended to 
alert the user to the presence of uninsulated 
"dangerous voltage" within the product's 
enclosure that may be of sufficient magnitude 
to constitute a risk of electric shock to 
persons. 

The exclamation point within an equilateral 
triangle is intended to alert the user to the 
presence of important operating and 
maintenance (servicing) instructions in the 
literature accompanying the appliance. 
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GENERAL INFORMATION 



CAUTION 

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR 
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER 
THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY 
RESULT IN HAZARDOUS RADIATION 
EXPOSURE. 



The set complies with the FCC-Rules, Part 1 5 
and with 21 CFR 1040.1 



CAUTION 

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH 
WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, 
FULLY INSERTED. 

ATTENTION 
POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, 
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE 
LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPON- 
DANTE DE LA PRISE ET POUSSER 
JUSQU AU FOND. 



(^corT) Canada 



This digital apparatus does not exceed the Class B 
limits for radio noise emissions from digital apparatus 
as set out in the Radio Interference Regulations of the 
Canadian Department of Communications. 

Cet appareil numerique n'emet pas de bruits 
radioelectriques depassant les limites applicables dans 
la reglement sur le brouillage radioelectriques edicte 
par le ministere des communications du Canada. 



LASER 




Type 


Semiconductor laser GaAIAs 


Wave lenght 


775-795 nm (at25jC) 


Output Power 


2,5 mW (Read) 




35 mW (Write) 


Beam divergence 


60 degree 



This warning label is located on the rearside and inside this laser product. 



CAUTION: invisible 

LASER RADIATION 
WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM 

DANGER: invisible laser radiation when open. 

AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. 
VARO ! AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITEJTAESSA OLET 
ALTTIINANAKYMATTOMAALLE LASERSATEILYLLE.ALA 
KATSO SATEESEEN. 

OSYNLIG LASERSTRALNING NAR DENNA DEL AR OPPNAD 

VAR N I NG ! och sparren ar urkopplad. betrakta ej stralen 



Or DANGER - Invisible laser radiation when open. 
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM 



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC (U.S.A.) RULES. 

OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS : (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL 
INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY 
CAUSE UNDESIRED OPERATION. 



NOTE 



This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 
of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses and 
can be used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. 



If this equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which can be determined by 
turning this equipment off and on, the user is encouraged 
to try to correct the interference by one or more of the 
following measures : 

- reorient or relocate the receiving antenna. 

- increase the separation between the equipment and 
receiver. 

- connect the equipment into an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is connected. 

- consult the dealer or an experienced radioATV technician 
for help. 



IMPORTANT 

THIS PRODUCT WAS FCC VERIFIED UNDER TEST CONDITIONS THAT INCLUDED USE OF SHIELDED CABLES AND 
CONNECTORS BEWTEEN SYSTEM COMPONENTS. IT IS IMPORTANT THAT YOU USE SHIELDED CABLES TO REDUCE THE 
POSSIBILITY OF CAUSING INTERFERENCE TO RADIOS, TELEVISION SETS AND OTHER ELECTRONIC DEVICES. 
IF YOU HAVE ANY PROBLEMS CONTACT YOUR DEALER. 



ANY CHANGE OR MODIFICATIONS TO THE EQUIPMENT BY THE USER NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE 
GRANTEE OR MANUFACTURER COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE SUCH EQUIPMENT. 



LIMITED WARRANTY 



CD-R PLAYER 

90 Days Free Labor 
One Year Exchange Warranty on Parts 
This product must be carried in for repair. 



WHO IS COVERED? 

You must have proof of purchase to receive warranty service. A sales 
receipt or other document showing that you purchased the product 
is considered proof of purchase. 

WHAT IS COVERED? 

Warranty coverage begins the day you buy your product. For 90 days 
thereafter, all parts will be repaired or replaced, and labor is free. From 
90 days to one year from the day of purchase, all parts will be repaired 
or replaced, but you pay for all labor charges. After one year from the 
day of purchase, you pay for the replacement or repair of all parts, 
and for all labor charges. 

All parts, including repaired and replaced parts, are covered only for 
the original warranty period. When the warranty on the product 
expires, the warranty on all replaced and repaired parts also expires. 

WHAT IS EXCLUDED? 

Your warranty does not cover: 

• labor charges for installation or setup of the product, adjustment 
of customer controls on the product, and installation or repair of 
antenna systems outside of the product. 

• product repair and/or part replacement because of misuse, 
accident, unauthorized repair or other cause not within the 
control of Philips Consumer Electronics Company. 

• reception problems caused by signal conditions or cable or 
antenna systems outside the unit. 

• a product that requires modification or adaptation to enable it to 
operate in any country other than the country for which it was 
designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of 
products damaged by these modifications. 

• incidental or consequential damages resulting from the product. 
(Some states do not allow the exclusion of incidental or 
consequential damages, so the above exclusion may not apply to 
you. This includes, but is not limited to, prerecorded material, 
whether copyrighted or not copyrighted.) 

• a product that is used for commercial or institutional purposes 
(including but not limited to rental purposes). 

WHERE IS SERVICE AVAILABLE? 

Warranty service is available in all countries where the product is 
officially distributed by Philips Consumer Electronics Company. In 
countries where Philips Consumer Electronics Company does not 
distribute the product, the local Philips service organization will 
attempt to provide service (although there may be a delay if the 
appropriate spare parts and technical manual(s) are not readily 
available). 

MAKE SURE YOU KEEP ... 

Please keep your sales receipt or other document showing proof of 
purchase. Attach it to this owner's manual and keep both nearby. 
Also keep the original box and packing material in case you need to 
return your product. 



BEFORE REQUESTING SERVICE... 

Please check your owner's manual before requesting service. 
Adjustments of the controls discussed there may save you a service 
call. 

TO GET WARRANTY SERVICE IN U.S.A., 
PUERTO RICO OR U.S. VIRGIN 
ISLANDS... 

Take the product to a Philips factory service center (see enclosed 
list) or authorized service center for repair. When the product has 
been repaired, you must pick up the unit at the center. Centers may 
keep defective parts. 

(In U.S.A., Puerto Rico and U.S. Virgin Islands, all implied warranties, 
including implied waarranties of merchantability and fitness for a 
particular purpose, are limited in duration to the duration of this 
express warranty. Because some states do not allow limitations on 
how long an implied warranty may last, this limitation may not apply 
to you.) 

TO GET WARRANTY SERVICE IN 
CANADA... 

Take the product to a Philips consumer service center (listed below), 
self-servicing dealer ar autorized service depot. 

Philips Electronics Ltd. 
601 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M I B I M8 

(416) 292-5161 

4977 Levy Street, St. Laurent Quebec, H4R 2N9 

(514) 956-0120 

1741 Boundary Road.Vancouver, B.C.VSM 3Y7 

(604) 294-344 1 

(In Canada, this warranty is given in lieu of all other warranties. No 
other warranties are expressed or implied, including any implied 
warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. 
Philips is not liable under any circumstances for any direct, indirect, 
special, incidental or consequential damages, howsoever incurred, 
even if notified of the possibility of such damages.) 

REMEMBER... 

Please record the model and serial numbers found on the product 
below. Also, please fill out and mail your warranty registration card 
promptly. It will be easier for us to notify you if necessary. 

MODEL # 



SERIAL # 




Philips Service Company, P.O. Box 555, Jefferson City, Tennessee 37760, (423) 475-8869 

EL6I9IE00I / MAC 6058 / 10-96 

IB7922E00I 
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Welcome ! 

Thank you for buying this Philips Compact Disc Recorder. 

In the 1980s Philips invented a new audio system - the CD. 
The CD (compact disc) revealed the new dimensions of digital 
sounds and enhanced the pleasures of audio. 
Compact disc technology permits a high contrast in both loud 
and quiet passages, with perfect channel separation. Philips 
has continued to develop compact disc technology and the 
result is the CD recorder. 

With your Philips CD-Recordable/ReWritable Recorder, you 
can record, play and erase your own high-quality audio CDs, 
subject only to legal restrictions on copying. 
Naturally, you will also be able to play all pre-recorded audio 
CDs, and combined CDs such as CD Extra. 

Recordings may only be made for personal use. It is forbidden 
to copy material protected by copyright, including computer 
programs, films, television and audio recordings. This 
appliance may not be used for such applications. 



Technical information 



Subject to modification without notice. 

Digital frequency response 0-22,050Hz 

Playback S/N 100dB 

Playback dynamic range 95dB 

Play back total harmonic distortion 0.0056%, -85dFJ 

Recording S/N (Analogue) 90dB 

Recording S/N (Digital) Equal to source 

Recording dynamic range 92dB 

Recording total harmonic distortion 0.0056%, -85dB 

Digital coaxial input (IEC 958) 44.1 Khz +/-1 OOppm 

Digital optical input (IEC958) 44.1 Khz +/- 1 0Oppm 

Analogue input (level potmeter) 500mVrms/50kQ=0dB 

Audio output 2V RMS ±2dB 

Digital coaxial output 0.5 Vpp/75Q 

Headphones 0-5V RMS/8-2000Q 

Dimensions 435 x 305 x 88mm 

Weight 4kg 

Power consumption 1 5W 

Operating temperature 5 - 3b C 

Power Supply AC 120V 
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GENERAL INFORMATION 



Discs for recording 

For recording use, special audio discs must be used (for music 
only). These Discs bear the logos as shown below. The text 
'DIGITAL AUDIO' is present! Copyright fees have been paid on 
these discs in some countries. 

With your recorder you can use two types of discs for 
recording purposes: 

- CD-Audio Recordable (CD-R) discs: i-icompact 

Fully recorded and finalized, these discs play [1J[]^[^ 
on all CD players and recorders. digital audio 



Recordable 



CD-Audio Rewritable (CD-RW) discs: i-icompact 
Can be recorded, erased and re-recorded [Q 
hundreds of times. When finalized, they play DIG T al audio 
on CD-RW compatible CD players and [ Rewritable] 

recorders. In the course of 1999 most Philips 

CD players and recorders will be CD-RW compatible. 



Discs for playback 

Your CD recorder is able to play: 

- All prerecorded audio CDs, and combined CDs such as CD 
Extra. 

- All Audio CD-R and Audio CD-RW. 

Note: CD-R discs recorded with a computer can only be used 
when they are correctly treated according the audio 
standard (IEC958: Consumer part). Single session only! 




Maintenance 

It is extremely important that the discs used for recording are 
free of dust and scratches. 



To clean a CD, wipe it in a straight 
line from the center towards the 
outer edge using a soft, lint-free 
cloth. Cleaning agents may damage 
the disc! Write only on the printed 
side of a CD-R or CD-RW, and only 
with a soft felt-tipped pen. 



Clean the CD recorder with a soft, 
slightly dampened lint-free cloth. Do 
not use any cleaning agents as they 
may have a corrosive effect. 



Do not expose the CD recorder, 
batteries or CDs to humidity, rain, 
sand or excessive heat (caused by 
heating equipment or direct sunlight). 



If the CD recorder cannot read CDs correctly, use a cleaning 
CD to clean the lens before taking the CD player to be 
repaired. Other cleaning methods may destroy the lens. 
Always keep the tray closed to avoid dust on the lens. 

The lenses may cloud over when the CD recorder is suddenly 
moved from cold to warm surroundings, making it temporarily 
impossible to play a CD. Leave the CD recorder in a warm 
environment until the moisture evaporates. 






Accessories 



- 2 Analogue audio cables (with red and white plugs) 
- 1 Digital coaxial cable (with black plugs) 

- Power cord 

- 2 Batteries 

- Remote control 

- Guarantee 
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OPERATING BUTTONS AND CONNECTIONS 




m 


ON/OFF 


turn the CD recorder ON and OFF 


m 


Disc tray 




n 


PLAY ► 


start to play or record 


3 


PAUSE II 


interrupt play 


m 


STOP ■ 


stops 




m 


previous track/search back 


m 


►w 


next track/search forward/new track 


n 


RECORD 


record 




FINALIZE 


finalize recording 




ERASE 


erase recording 




CD-SYNC 


synchronized recording (automatic 






start when recording) 


T2 


DISPLAY (information screen) 


3J 


OPEN/CLOSE 


open/close disc tray 


14 


DISPLAY 


select display information 


^5 


SOURCE 


select digital or analogue input 


16 


AUTO/MANUAL 


. select track numbering method 


37 


PHONES 


plug for headphones 


38 


REC LEVEL 


. adjust the recording level (analogue) 



fj] Connection to power supply 

\z\ ANALOG IN connects to the line output of an 

amplifier (left and right) 
\z\ ANALOG OUT. . . . connects to the line input of an 

amplifier (left and right) 
\J\ DIGITAL IN connects to the digital coaxial 

output of a CD player 
\J\ DIGITAL OUT .... connects to the digital coaxial input 

of e.g. amplifier or recording device 
\e\ OPTICAL IN connects to the digital optical 

output of a CD player 
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DIG AUTO TRACK REPEAT 1 TOTAL REM TRACK TIME P7I 

)G 60 60 60 60 60. 60 150 HH m 

0 prog m m m m m- m m 



Q))) | RECORDABLE! ] L = 
|CD| I REWRITABLE I R = 



mm m m 



m 



Q] ANALOG analogue input is selected 

[2] DIG lights up when digital input is 

selected and flashes when digital 

input is incorrect. 
{3} AUTO TRACK automatically increase track 

numbers 

[4] REPEAT (1 ) repeat function activated during play 

[5] Track number and time. 

[6] CD-SYNC synchronized recording is active. 

[7] RECORD lights up during recording and 

flashes in record standby 
[s] FINALIZE lights up during finalizing and 

flashes in finalize standby 
[9] ERASE lights up during erase recording and 

flashes in erase standby 
\w\ COPY PROHIBIT . . Lights when trying to record digital 

protected audio 

pn] PAUSE pause function is active 

[12] Record/play level bar (analogue) 

RECORDABLE .... Unfinalized CD-R disc inserted 

M REWRITABLE CD-RW disc inserted 

[j| CD CD inserted (a pre-recorded CD or 

finalized CD-R or CD-RW disc) 

Fjes] P"' remote control active 

\v\ PROG programmed play 



Messages as listed and explained here may appear on the 
display for your guidance. 

PCRDING player is reading disc information 

□PL" during OPC procedure 

uPETM during tray opening 

CLuSC during tray closing 

NO SI5C no disc inserted or disc unreadable 

UPHRTE updating disc contents 

CP.f?uR write error during recording 

REXOt'EF? during recovery procedure 

WRIT recording stop (4 seconds) in progress 

5yrJC during synchronized recording standby 

TRRIIK during erase-track standby 

BI5C during erase-disc standby 

5ERI/LCE self-test failed 

uPlRRTl. laser power calibration failed. Further 

recording not possible 

Full. program full 

CD FULL no more recording possible 

CflPTy no recordings on disc, finalizing not possible 

MCI Ru'DIu ....(flashing) no audio disc loaded or failure to 

read data 

FIMRL laser power calibration performed 96 times, 

finalize disc 

CuR"IRL digital coaxial input selected 

□PTICRL digital optical input selected 

SHUFFLE during shuffle 

RC--DI5C recovered disc. Finalizing not possible 

TCC flashes during unfinalize disc standby, lights 

during unfinalize disc 

INPUT during input selection (CD-SYNC) 

RfJRLDG analogue input selected 
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INSTALLATION 



Connections general 

The CD recorder has the following recording inputs: 

- Digital optical input 

- Digital coaxial input 

- Analogue input 

The CD recorder has the following playback outputs: 

- Digital coaxial output 

- Analogue output 

The connections to be made depend upon the possibilities 
your audio equipment offers. Please refer to the user manuals 
for your other audio equipment first. 

Recordings made from a digital source (CD player) via the 
digital optical or digital coaxial connection will give the best 
performance in audio and usability (e.g. auto-track). 
(The digital optical connection is less sensitive to external 
disturbances). 

If your equipment does not offer digital connections, the high 
quality Analogue-Digital-Converter of your CD recorder will 
ensure high audio performance when recordings are made 
from the analogue input. 

Playback via the digital coaxial output of the CD recorder 
gives the best audio performance. If your equipment does not 
offer digital connections the high quality Digital-Analogue- 
Converter of the CD recorder ensures a high sound quality via 
the analogue output. 

We recommend that both digital and analogue connections be 
made, so that analogue recordings can be made when digital 
recording is not possible. 

The most common ways of connecting the CD recorder are 
explained below. If you still have difficulties with the 
connections, feel free to contact the Philips Consumer Service 
desk in your country. 



Analogue connections 




Use the audio cables supplied. Connect the red plugs to the 
R sockets, and the white plugs to the L sockets. 

1 For recording, connect cable (?) between the ANALOGUE 
IN sockets on the CD recorder and the LINE- or TAPE OUT 
sockets of an amplifier. 

Note: For recording directly from a CD player the analogue 
input of the CD recorder should be connected to the 
analogue output of the CD player. 

2 For playback, connect cable © between the ANALOGUE 
OUT sockets on the CD recorder and the input sockets of an 
amplifier e.g. TAPE IN, CD-R or AUX. 

Note: Never use the PHONO input. 
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INSTALLATION 



Digital coaxial connections 




Use the supplied cable with the black plugs. 

1 For recording, connect the cable @ between the DIGITAL 
IN socket on the CD recorder and the DIGITAL OUT socket 
of a CD player. 

Note: Your CD recorder is equipped with a digital coaxial 
output. This output can be used for digital playback. 



Digital optical connections 

1 Remove the dust caps from the digital optical connections. 
(We recommend that you save the caps). 

2 For recording, connect a fiber-optic cable ® between the 
digital optical input of the CD recorder and the digital- 
optical output of a CD player. 

Note: For playback the digital coaxial output or analogue 
output should be connected to an amplifier. 





When connecting the Digital Optical 
cable, make sure it is fully inserted 
until there is a click. 



9 



INSTALLATION 



Power supply 




1 Plug the power cord supplied into the MAINS connector on 
the CD recorder, then into a wall socket. 

2 Press ON/OFF to turn the CD recorder on. 
Note: 

- The CD recorder will automatically adjust to the local mains 
voltage. 

- When the CD recorder is in the "OFF" position, it is still 
consuming some power. If you wish to disconnect your CD 
recorder completely from the mains, withdraw the plug from 
the AC Outlet. 



Set-up recommendations 



Place the CD recorder on a solid, vibration free surface. 
Do not place the CD recorder near a source of heat or in 
direct sunlight. 

Do not use the CD recorder under extremely damp 
conditions. 

If the CD recorder is placed in a cabinet, make sure that a 
one-inch space remains free on all sides of the recorder for 
proper ventilation. 



Inserting batteries in the remote control 




1 Open the battery compartment cover. 

2 Insert 2 batteries (AAA, R03 or UM-4; as supplied) as 
shown. 

3 Replace the cover. 

Note: We recommend using 2 batteries of the same type and 
condition. 

Batteries contain chemical substances; dispose of 
them properly. 
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REMOTE CONTROL & INSERTING DISCS 



Remote control commands 



Inserting discs 






PROGRAM programs track numbers 

DISPLAY selects display information 

Number keys 0-9 ... select a track by number 

SHUFFLE plays CD(RW) or program in random 

order 

MM searches backward 

PREVIOUS selects the beginning of a previous 

track 

STOP ■ stops CD(RW) and clears a program 

PAUSE II interrupts CD(RW) play 

NEXTW selects the beginning of subsequent 

PLAY^ starts CD(RW) play 

searches forward 

REPEAT repeat play 

CD CDR 765 only 

CD-R CDR 765 only 

OPEN/CLOSE opens or closes the disc tray 

When you press a button on the remote control, the indicator 
on the display will light up. 



O))) 



DABLE L : 



ES REWRITABLE R : 



-50 -40 -30 -20 -10 



Note: Unless otherwise stated, all operating buttons are on 
the front of the CD recorder. The corresponding buttons 
on the remote control can also be used. 



1 Press OPEN/CLOSE (13) to open the disc tray. 

2 Insert a CD, CD-R or CD-RW in the appropriate recess in 
the tray, label side up. 

IMPORTANT: 

For recording it is important that the blank disc be 
completely free of dust particles or scratches, (see 
Disc Maintenance, p.5). 

3 Gently push the front of the tray or press OPEN/CLOSE to 
close the tray (see also Playing a CD). 

-> The display will indicate the type of disc you have 
inserted. 




-50 -40 -30 -20 -10 -6 -3 

■ 



• If a CD-R is finalized the display will indicate CD. 

• If a CD-RW is finalized it is still a CD-ReWritable and the 
display will indicate CD rewritable. 

If you insert a blank or partly-recorded CD-R or CD-RW, the 
CD recorder will calibrate the disc for optimum recording. 
During this process the display will first show UPC and then 
the number of audio tracks previously recorded. Calibration 
can take up to 25 seconds. 



DIG AUTO TRACK REPEAT 1 TOTAL REM TRACK TIME CD SYNC 
I i I i I RECORDI 

IOG f I I I ERASE 



IRECORDABLEI — — COPY 





Note: Only Audio CDs will be accepted. If a non-audio disc is 



inserted, the display will indicate I 
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RECORDING 




Remarks about recording 



You will soon discover how easy it is to make your own CDs. 
Nevertheless, we recommend that you use a CD-RW disc for 
your first try. The three ways to make recordings are 
described below: 

- Digital unsynchronized 

- Digital synchronized 

- Analogue 

• The recording procedure is the same for CD-Rs or CD-RWs. 

• If the disc is a CD-RW and is already finalized you must 
unfinalize it first (page 15). 

• If the disc already contains recordings, the CD recorder will 
automatically search for the end of the last track, so that 
you can start recording from there. 

• There must be at least 7 seconds of recording time left on 
the disc, or you will not be able to activate the record 
standby mode. 

• If the display indicates copy prohibit, no digital recording 
can be made of the source material. Recording will not 
start or will stop after 4 seconds. 



chronizet 
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Preparing for digital recording 

1 Make sure the disc is absolutely free of scratches and dust 
particles. 

2 Press Source repeatedly until (depending on the digital 
connection used): 

-» dig luR;;IR!_ or dig OPTICRL appears on the 
display. 



DIG AUTO TRACK REPEAT 1 TOTAL REM TRACK TIME CDS 
AL0G w ^ 

prog L /_! / I A J_ ML lH 



• The Serial Copy Management System (SCMS) only 
allows digital recording under specific conditions: 

- It is not possible to make a digital copy from a digital 
copy. 

- Analogue recording is always possible! 

- The number of recordings from the original is unlimited. 

• A maximum of 99 tracks can be recorded on a disc. The 
minimum allowable track length is 4 seconds. 



3 Press AUTO/MANUAL to switch between auto and manual 
track numbering. 

-> If AUTO is selected, (preferred) auto track will appear 
on the display. 



DIG AUTO TRACK REPEAT 1 TOTAL REM 
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• Digital recordings can be made from CDs (or other sources 
with an output Sample Frequency of 44.1 kHz +/- 100 ppm) 
via the digital input. 

Important: 

If you want to play the recorded CD-R disc on a regular 
CD player, it must be finalized first. See finalizing discs 
(p. 15). 

Finalized CD-RW discs play only on CD-RW compatible 
CD players. 



• AUTO: The track increments are automatically copied from 

the digital source material. 

• MANUAL: Track numbers can be incremented manually by 

pressing (minimum track length is 4 
seconds). 

(This can also be done in AUTO mode). 

• Track numbers cannot be changed after recording. 

Note: Auto track works only with Consumer Sources with a 
digital output signal according to the IEC 958 (consumer 
part) audio standard. 
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RECORDING 



Start digital recording 

1 With the recorder stopped, press RECORD to enter the 
Record standby mode. 
-> record will flash. 



DIG AUTO TRACK REPEAT 1 TOTAL REM TRACK TIME ( 
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If dig also flashes, the digital connection is incorrect. 



Synchronized digital recording - CD-SYNC 




u'3w u 




2 To start recording, press PLAY and immediately start the 
source (from stop mode). 

-> record lights continuously. The track number and 
recording time used will be indicated on the display. 

• To record a 3-second silence at the start of a track, press 
PAUSE. 

• To check the (remaining) recording time, press DISPLAY. 
(This can also be done during the recording.) 

3 To stop recording, press STOP on the CD recorder. 

-> RECORD Will go OUt. 

• To interrupt recording, press PAUSE. 

-* record starts to flash. Resume at step 2. 

After recording the display will show UPIR7T for several 
seconds. 

Note: With auto track on, the recorder will stop 

automatically. Recordings from DA T or DCC will stop 
after 20 seconds silence. With auto track off, the auto 
stop mode is disabled. 



Preparing for synchronized digital recording 

The CD-SYNC feature enables you to make a fast and easy 
digital recording of a CD. Track increments are automatically 
detected from the digital source material. Track increments 
cannot be added manually. 

1 Make sure the disc is absolutely free of scratches and dust 
particles. 

2 Press Source repeatedly until (depending on the connection 
used): 

-» dig luRXIRL or dig uPTTIIRL will appear on the 
display. 



Start synchronized digital recording 

1 With the CD recorder stopped, press CD-SYNC. 
-* On the display, cd-sync & SyfJC appears. After a time, 
record starts to flash. 
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• If dig also flashes, the digital connection is incorrect. 

2 To start recording, press Play on the digital source. 
-> The CD recorder automatically starts to record and 

record lights continuously. The track number and 
recording time used will be indicated on the display 

• If you start the source during a track, CD-SYNC will not 
start recording until the beginning of the next track. 

• To check the (remaining) recording time, press Display. 
(This can also be done during recording) 

3 To stop recording, press STOP on the CD recorder. 
-> cd-sync and record will go out. 



• To interrupt recording, press PAUSE. 
-» record will start to flash. To resume, press PLAY on the 
CD recorder. 
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RECORDING 



After recording the display will show UPHR I L for several 
seconds. 

Note: 

- The CD recorder will not start until it recognizes a digital 
signal. Although the reaction time is less than 200 
milliseconds, the very beginning of the music may 
sometimes not be recorded. If this happens, you can start 
the recording manually (see digital recording- 
unsynchronized). 

- Recordings from DA T or DCC will only stop after 20 silence. 



Analogue recording 




Only make analogue recordings if digital recording is not 
possible. 

Preparing for analogue recording 

1 Make sure the disc is absolutely free of scratches and dust 
particles. 

2 Press Source repeatedly until: 

analog appears on the display. 
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3 Press AUTO/MANUAL to switch between auto and manual 
track numbering. 

-> If Auto is selected (preferred), auto track appears on 
the display. 

• AUTO: The track number is automatically incremented after 

a silence on the original of at least 3 seconds. 

• MANUAL: Track numbers can be incremented manually by 

pressing **\. (minimum track length is 4 seconds ). 
(This can also be done in AUTO mode) 

• Track numbers cannot be changed after recording. 

4 With the recorder stopped, press RECORD to enter Record 
standby mode. 

•+ record will flash 



IIG AUTO TRACK REPEAT 1 TOTAL REM TRACK TIME CD SYNC 
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5 Play the source first to set the optimal recording level on 
the CD recorder. 

6 Adjust the REC LEVEL until all blue segments on the 
Record/Play Level bar light up but no red segments light 
continuously during the loudest passages. 

7 Stop the source. 
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RECORDING 



Start analogue recording 

1 To start recording, press PLAY on the CD recorder and 
immediately start the source. 

-> record lights continuously. The track number and 
recording time used appear on the display. 

• To record a 3-second silence at the beginning of a track, 
press PAUSE. 

• To check the (remaining) recording time, press Display. 
(This can also be done during the recording.) 

2 To stop recording, press STOP on the CD recorder. 

RECORD Will go OUt. 

• To interrupt recording, press PAUSE. 

-> record will start to flash. Resume at step 1. 

After recording the display will show UPllRJE for several 
seconds. 

Note: With auto track on, the recorder will stop 

automatically after 20 seconds silence. With auto 
track off, the auto stop mode is disabled. 



Finalizing CD-R & CD-RW discs 

Finalizing is a simple procedure that is necessary in order to 
play the discs on a regular (non-recording) CD player. 

Note: Finalizing prevents any further recording on a CD-R. A 
finalized CD-RW must be unfinalized to allow further 
recording or erasure of tracks. 

1 Make sure the disc is absolutely free of scratches and dust 
particles. 



2 With the recorder stopped press FINALIZE and then within 
3 seconds press RECORD. 
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-> The approximate finalization time will appear in the 
display, record & finalize lights up. 
The display counts down through the finalization. On 
completion, the total number of tracks and the total time 
recorded will appear on the display. 
For CD-R cd recordable will change to CD on the 
display. For CD-RW no change will be seen on the 
display. 

Finalizing will last at least 2 minutes. 

Note: During finalization, the CD recorder will not accept 
operating commands. 



Unfinalizing CD-RW discs 

For CD-RW discs only. 

If you want to make more recordings (or to erase tracks) on a 
finalized disc you must unfinalize it first. The Table of 
Contents (TOC) on the disc will be removed. 

To unfinalize: 
1 Press ERASE twice. 
-> On the display, TDL and erase will flash. 
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2 Press RECORD within 3 seconds. 
-> Tut and erase light up continuously during erasure. 

Note: This will take approximately 1 minute. 
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ERASING & PLAYING 




Erasing CD-RW discs 



For CD-RW discs only. 

You can erase: 

- track by track from the end. 

- the entire disc. 



To erase the last track : 



1 Make sure the disc is not finalized (Showing DPC on 
display during start up). Otherwise unfinalize first (p. 15) 

2 Press ERASE. 

-> On the display, TRFO and erase will flash. 
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3 Press RECORD within 3 seconds. 
-> TRRCK and erase light continuously during erasure. 



To erase the entire disc: 

1 Press ERASE once (for finalized CD-RW) and twice (for 
unfinalized CD-RW). 

-> On the display, and erase will flash. 



Playing a CD 




1 Press PLAY to start CD play. 

•* The track number and track time appear on the display, 
together with the record/play level indicator. 

2 Press Display once, twice, or three times to see: 

-> remaining track time; Total remaining time; Track time 
with the record/play level bar off. 

3 To interrupt play temporarily, press PAUSE. 
-¥ pause will light up on the display 

4 To continue play, press PAUSE again or press PLAY. 

5 To stop play, press STOP. 

-> The number of tracks and the total playing time will 
appear on the display. 



DIG AUTO 


TRACK REPEAT 1 TOTAL R 


M TRACK TIME CD SYNC 


LOG 


77 i 
U i 


1 j |REC 




' — J 


PROG 


1 ' EEH1 



2 Press RECORD within 3 seconds. 
-> SIBfJ and erase light continuously during erasure. 



Erasure of a complete disc may take up to 1 .5 minutes. 
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PLAYING 



Selecting a track or searching 




Selecting a track during play 

1 Briefly press wor^M one or more times. 
-> Play skips to the beginning of the present, previous or 
following track. 

or 

• Press the required track number using the numerical keys 
on the remote control. For 2-digit track numbers, press the 
keys in rapid succession. 

-> Play skips to the beginning of the selected track. 
Selecting a track when CD play is stopped 

1 Briefly press m or one or more times. 

2 Press PLAY. 

-> Play starts at the selected track. 

or 

• Press the required track number using the numerical keys 
on the remote control. For 2-digit track numbers, press the 
keys in rapid succession. 

Searching during CD play 

1 Hold down m or (or « or on the remote control). 
-> The player first searches backwards or forwards at 10 

times normal speed with sound at low volume, then 
goes to fast reverse or fast forward with sound muted. 

2 Release the button at the desired passage. 

Play starts at the desired passage. 



Note: During Shuffle, Repeat or Program play, search is 
restricted to within the track being played at the time. 




1 Press SHUFFLE (or PLAY) on the remote control before or 
during CD play to start shuffle play. 

The tracks on the CD (or program if set) play in random 
order. SHUFFLE will appear on the display between 
tracks. 



2 Press SHUFFLE again to return to normal CD play. 
Note: Shuffle is also cleared when you open the disc tray. 



Repeat CD, track or program 

1 Press REPEAT on the remote control one or more times 
during CD play. 

-> When repeat 1 appears on the display, the current track 
plays repeatedly. When repeat appears on the display, 
the disc or program plays repeatedly. 

2 To return to normal play, press REPEAT one or more times 
until: 

-> the repeat message disappears from the display. 
Note: 

- You can use shuffle in combination with repeat CD or 
program play. 

- Repeat is also cleared when you open the disc tray. 



Programming 



You can program up to 30 tracks to play in any desired 
sequence. Tracks can be programmed more than once, but 
each time counts as a track. 




1 On the remote control press PROGRAM to start 
programming. 

-> prog flashes on the display. 

2 Press a track number with the number keys. For 2-digit 
numbers, press the keys in rapid succession. 

-> On the display, the track number appears briefly, 
followed by the total programmed tracks and total 
program time. 

3 Repeat step 2 for all tracks to be programmed. 

4 Press STOP or PROGRAM to end programming. 
-> prog lights continuously. 

Note: 

- To review the program, press m or*M in stop mode. 

- To add more tracks to the program, repeat steps I through 
4. 

- If you try to store more than 30 tracks, FULL appears on 
the display 

5 Press PLAY to start programmed play. 
Clearing a program 

1 Press STOP if necessary to stop programmed play. 

2 Press STOP again to clear the program. 
-> prog disappears from the display. 

Note: The program is also cleared when you open the disc 

17 



FIXING PROBLEMS 




tray. 



Troubleshooting 



If you think your CD recorder is defective, it is wise to check 
this list first and run the diagnostic program. Maybe you have 
forgotten a simple step. 

Warning! 

Under no circumstances should you attempt to repair 
the CD recorder yourself as this will invalidate the 
guarantee. 

SYMPTOM: » SOLUTION: 

No power • check to ensure that the ON/OFF button is on 

• check to ensure that the power cable is 
plugged in correctly 

• switch the recorder OFF and then immediately 
back ON 

Auto track does not work 

• check to ensure that auto track is selected. 

• check to ensure that there are 3 seconds 
silence in between the tracks (analogue 
recording only) 

• check to ensure that the source is a consumer 
source with the digital output according the 
IEC audio standard. 

No sound • check the audio connections 

• if using an amplifier, try using a different 
source 

Amplifier sound is distorted 

• check to ensure that the CD recorder analogue 
output is not connected to the amplifier Phono 
input. 

Play will not start 

• check to ensure that the label of the CD is 
facing up 

• clean the disc 

• check to ensure that the disc is not defective 
by trying another disc 

Remote control does not work 

• point the remote control directly at the CD 
recorder 

• check the batteries and replace if necessary 

• select the right source first 

Will not record 

• clean the disc. 

• check to ensure that CD-RW is not finalized 

• check to ensure that the disc is recordable and 
replace if necessary 

• the disc is not an AUDIO disc 

• wrong input source selected. 

Analog recording is distorted 



• make sure the recording level is correct 
20 second pause between recordings 

• see synchronized digital recording (CD-SYNC) p. 8 

Player does not react 

• switch the ON/OFF button on the front of the 
player off and back then on 

EERl'IEE on display after switching on 
•try switching off and on again 

REEOl'ER on display 

• a power failure has occurred during recording; 
the CD recorder is attempting to repair the 
disc. 

• if RE--DISE then appears on the display, the 
disc cannot be recorded further, and cannot be 
finalized. However, it can be played on a CD 
recorder. 

• on a CD-RW disc, the track being recorded is 
lost, but further recording and finalization can 
still be done. 

• if OPE FRIL appears, no further recording 
is possible. You can still use the disc as a CD 
on this recorder. 



Diagnostic program 



If the malfunction continues, perform the Diagnostic Program: 

1 Switch the recorder off using ON/OFF. 

2 Simultaneously press PLAY and STOP and switch the 
recorder back on using ON/OFF. 

-> The display will now indicate SU5b' and after a few 
minutes, the message will change to ERROR or 
PRESET] 

• If the ERROR message appears, your recorder is 
defective and needs to be repaired. Consult your supplier 
or call the Philips Consumer Line to find the nearest 
service center. The number of the Consumer Line can be 
found in the guarantee booklet. 

• If the PRESET! message appears, you may be 
misinterpreting the user instructions or using an 
inappropriate disc, or there may be a mechanical defect or 
an incorrect connection. Carefully read the user 
instructions once again; and if necessary contact your 
supplier. 

• If you cannot solve the problem, contact to the nearest 
service center. 

3 Switch off the recorder using ON/OFF to exit from the 
Diagnostic Program. 
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Nous vous remercions d'avoir choisi un enregistreur de 
disques compacts Philips. 

Dans les annees 1980, Philips a invente un nouveau systeme 
audio : le disque compact, couramment appele CD (compact 
disc). Les disques compacts vous ont fait decouvrir la 
nouvelle dimension du son numerique, accroissant ainsi votre 
plaisir d'ecoute. 

La technologie du disque compact permet en effet d'obtenir 
un son contraste, quelle que soit son intensite, avec une 
separation parfaite des voies. 
Voici maintenant I'enregistreur de CD, qui est le fruit des 
recherches que Philips a poursuivi dans ce domaine. 

Avec votre enregistreur de disques CD-R (CD-Recordable) et 
CD-RW (Rewritable) Philips, et a condition de respecter les 
restrictions legales sur la reproduction des ceuvres, vous 
pouvez enregistrer vous-meme des disques compacts audio 
de grande qualite, les ecouter et les effacer. Bien entendu, 
vous pouvez egalement ecouter tous les disques compacts 
audio pre-enregistres, ainsi que les disques compacts mixtes 
tels que les CD Extra. 

Les enregistrements sont strictement reserves a un usage 
prive. II est Interdit de reproduire le materiel protege par un 
droit d'auteur, y compris les programmes informatiques, les 
films, les enregistrements televises et audio. L 'apparel! ne 
doit pas etre utilise a cet effet. 



Caracteristiques techniques 



Ces caracteristiques peuvent etre modifiees sans preavis. 

Digital reponse en frequence 0-22,050Hz 

Rapport signal/bruit en lecture 100dES 

Gamme dynamique en lecture 95dES 

Distorsion harmonique totale en lecture 0.0056%, -85dES 

Rapport signal/bruit en enregistrement (analogue) 90dES 

Rapport signal/bruit en enreg. (numerique) identique a la source 

Gamme dynamique en enregistrement 92dES 

Distorsion harmonique totale en enregistrement. ...0.0056%, -85dES 

Entree coaxiale numerique (CEI 958)) 44.1 Khz +/-1 OOppm 

Entree optique numerique (CEI 958) 44.1 Khz +/- 1 0Oppm 

Entree analogique (potentiometre de niveau)500mVrms/50kQ=0dB 

Sortie audio 2VRMS±2dB 

Sortie coaxiale numerique 0.5 Vpp/75Q 

Casque d'ecoute 0-5V RMS/8-2000Q 

Dimensions 435 x 305 x88mm 

Poids 4kg 

Consommation electrique 1 5W 

Temperature en fonctionnement 5 - 35°C 

Tension d'alimentation AC 120V 
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Disques destines a I'enregistrement 



Entretien 



OS 

VI 



Pour I'enregistrement, il faut utiliser des disques 
audionumeriques speciaux (pour musique seulement). Ces 
disques portent, selon leurtype, un des logos indiques ci- 
dessous ainsi que la mention « DIGITAL AUDIO ». Des 
redevances de droits d'auteur ont ete payees pour ces 
disques dans certains pays. 

Votre enregistreur accepte deux types de disques pour 
I'enregistrement : 

- Les disques de type CD-R (CD Audio Recordable), 

enregistrables une fois. Une fois enregistres i-icompact 

et finalises, ces disques peuvent etre lus par ["[] 

tous les lecteurs et les enregistreurs de CD. digitalaudio 



Recordable 



Les disques de type CD-RW (CD Audio 

Rewritable}, qui sont reinscriptibles. Ces disques peuvent 
n compact etre enregistres, effaces et reenregistres des 
[P nBfj^centaines de fois. Une fois finalises, ils 
dig tal audio doivent etre lus par des lecteurs et des 
Rewritable] enregistreurs compatibles CD-RW. 

II est prevu qu'au cours de I'annee 1999 la 
plupart des lecteurs et des enregistreurs de CD Philips 
seront compatibles CD-RW. 




II est essentiel que les disques destines a I'enregistrement 
soient exempts de poussiere et de rayures. 

Pour nettoyer un disque compact, 
essuyez-le en passant un linge doux 
et non pelucheux en un mouvement 
rectiligne dirige du centre vers les 
bords. Les produits de nettoyage 
peuvent endommager le disque. 
Ecrivez seulement sur le cote imprime ' 
des CD-R ou des CD-RW et uniquement avec un stylo feutre a 
pointe douce. 



Nettoyez I'enregistreur de CD avec un 
linge doux non pelucheux legerement 
humide. N'utilisez pas de produits de 
nettoyage, car ils peuvent etre 
corrosifs. 

N'exposez ni I'enregistreur, ni les 
piles, ni les disques compacts a 
I'humidite, a la pluie, au sable ou a 
une chaleur excessive (appareil de 
chauffage ou ensoleillement direct). L 





Disques destines a la lecture 



Votre lecteur de CD peut lire : 

- Tous les CD audionumeriques pre-enregistres et les CD 
mixtes tels que les CD Extra; 

- Tous les disques audio de type CD-R et CD-RW. 

Remarque : Les disques CD-R enregistres avec un ordinateur 
peuvent etre utilises s'ils ont ete traites 
conformement a la norme CEI 958 relative aux 
appareils audionumeriques grand public. Session 
unique seulement! 



Si I'enregistreur de disque compact ne peut lire les CD 
correctement, nettoyez la lentille au moyen d'un disque de 
nettoyage. D'autres methodes de nettoyage peuvent detruire 
cette derniere. Gardez toujours le tiroir de chargement ferme 
pour eviter que la poussiere ne se depose sur la lentille. Si le 
probleme persiste, portez I'appareil a reparer. 

Les lentil les peuvent s'obscurcir lorsque I'appareil passe 
rapidement d'un environnement froid a un environnement 
chaud. Dans ce cas, il est impossible de lire un disque 
compact et il faut attendre que I'humidite s'evapore. 



Accessoires 



2 cables audio analogiques (avec des fiches rouges et 
blanches) 

■ 1 cable coaxial numerique (avec des fiches noires) 

• 1 cordon d'alimentation 
2 piles 

• 1 telecommande 

un livret de garantie 
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COMMANDES ET CONNEXIONS 




Q] ON/OFF mise sous tension/hors tension 

[2] Tiroir de chargement 

[3] PLAY ► mise en marche de la lecture ou de 

I'enregistrement 

[4] PAUSE II interruption temporaire de la lecture 

[5] STOP ■ arret 

[is] m plage precedente/recherche arriere 

[j]>m plage suivante/recherche avant/ 

nouvelle plage 

[a] RECORD enregistrement 

[9] FINALIZE finalisation de I'enregistrement 

[jo] ERASE effacement de I'enregistrement 

pn] CD-SYNC enregistrement synchronise 

(demarrage automatique a 

I'enregistrement) 
pj2| AFFICHEUR (messages d'information) 
pj| OPEN/CLOSE ouverture/fermeture du tiroir de 

chargement 

pjH DISPLAY selection de I'information sur I'aff icheur 

pjj§ SOURCE selection de I'entree numerique ou 

analogique 

pus) AUTO/MANUAL. . . incrementation automatique ou 

numerotation manuelle des plages 

pj7] PHONES prise pour casque 

pjH REC LEVEL reglage du niveau d'enregistrement 

(analogique) 



f2l 



Connexion secteur 
ANALOG IN 



ANALOG OUT 
DIGITAL IN 
DIGITAL OUT 



[el OPTICAL IN 



pour connexion a sortie de linge 
d'un amplificateur (gauche et droite) 
pour connexion a entree de ligne 
d'un amplificateur (gauche et droite) 
pour connexion a sortie coaxiale 
numerique d'un lecteur de CD 
pour connexion a entree coaxiale 
numerique d'un amplificateur ou 
d'un systeme d'enregistrement, par 
exemple 

connects to the digital optical pour 
connexion a sortie optique 
numerique d'un lecteur de CD 
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Description 
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Q] ANALOG indique que I'entree analogique est 

selectionnee. 

\2\ DIG s'allume lorsque I'entree numerique 

est selectionnee et clignote lorsque 
I'entree numerique est incorrecte. 

[3] AUTO TRACK indique que la numerotation 

automatique des plages est en 
fonction. 

[4] REPEAT (1) indique que la fonction de repetition 

est activee en lecture. 
[5] Numero de plage etduree. 
[e\ CD-SYNC indique que I'enregistrement 

synchronise est actif. 
\j] RECORD s'allume pendant I'enregistrement 

et clignote en mode d'attente. 
\b\ FINALIZE s'allume pendant la finalisation et 

clignote en mode d'attente. 
[9] ERASE s'allume pendant I'effacement d'un 

enregistrement et clignote en mode 

d'attente. 

go] COPY PROHIBIT . . s'allume lors d'une tentative 

d'enregistrement d'un disque 

numerique protege, 
[vj] PAUSE indique que la fonction arret 

momentane est activee. 
g|] Indicateur de niveau d'enregistrement ou de lecture 

(mode analogique). 
g| RECORDABLE .... indique qu'un disque CD-R non 

finalise a ete mis en place. 
g3 REWRITABLE indique qu'un disque CD-RW a ete 

mis en place. 

gH CD indique qu'un disque a ete mis en 

place (CD preenregistre, disques 
CD-R ou CD-RW finalises). 

g|] P"' indique que la telecommande est 

activee. 

g7] PROG indique qu'un programme de lecture 

est en cours. 



MESSAGES 

Les messages suivants s'affichent le cas echeant pour votre 
information : 



] 



RERJJING lecture des informations du disque 

□Pl procedure de calibrage en cours (Optical 

Power Calibration) 

OPEN ouverture du tiroir en cours 

L~i_D5C fermeture du tiroir en cours 

t"u Jj'ISC aucun disque mis en place ou disque illisible 

UPJJRTE mise a jour du contenu du disque 

EPPOR erreur d'ecriture en cours d'enregistrement 

PEEOt'EP procedure de recuperation en cours 

WRIT fin de I'enregistrement (4 secondes) en cours 

5yWE attente d'enregistrement synchronise 

TPREK attente d'effacement de plage 

7jI5C attente d'effacement du disque 

BERt'IEE echec de I'autotest 

DPEERlL echec du calibrage; enregistrement ulterieur 

impossible 

FULL. programme complet 

CS FULL impossibility d'enregistrer davantage 

EMPTy absence d'enregistrement sur le disque, 

finalisation impossible 
ME RUJJIO ....(clignotant) absence de disque audio ou 

impossibilite de lire les donnees 

EINRL calibrage effectue 96 fois, finalisation requise 

EuR.V'IRL entree coaxiale numerique selectionnee 

uPTIERL entree optique numerique selectionnee 

BHu'EELE lecture aleatoire en cours 

PE-3I5E disque recupere, finalisation impossible 

TGE clignote lors de I'attente de la finalisation 

d'un disque, s'allume lors de I'annulation de la 

finalisation d'un disque 

INPUT selection de I'entree en cours (CD-SYNC) 

RfJRL entree analogique selectionnee 
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Generality surles connexions 

Pour I'enregistrement, I'enregistreur de CD est dote des 
entrees suivantes : 

- Optique numerique; 

- Coaxiale numerique; 

- Analogique. 

Pour la lecture, il est dote des sorties suivantes : 

- Coaxiale numerique; 

- Analogique. 

Les connexions a effectuer dependent de I'equipement audio 
dont vous disposez deja. Veuillez tout d'abord vous reporter 
au mode d'emploi de votre materiel. 

Les enregistrements effectues a partir d'une source 
numerique (lecteur de CD) par I'intermediaire d'une connexion 
optique numerique ou coaxiale numerique donnent les 
meilleurs resultats, tant pour la qualite du son que pour la 
facilite d'utilisation (p. ex., la numerotation des plages se fait 
automatiquement). En effet, la connexion optique numerique 
est moins sensible aux perturbations externes. 
Si votre materiel n'est pas equipe a cet effet, votre 
enregistreur de CD possede un convertisseur 
analogique/numerique de tres grande qualite qui assure de 
tres bonnes performances audio pour 
les enregistrements effectues par I'entree analogique. 

La meilleure performance audio est obtenue lorsque la lecture 
s'effectue par le biais de la sortie coaxiale numerique de 
I'enregistreur CD. Si votre materiel n'est pas equipe a cet 
effet, I'enregistreur de CD possede un convertisseur 
numerique/analogique qui assure un son de tres bonne 
qualite par I'intermediaire de la sortie analogique. 

Nous vous conseillons d'etablir systematiquement les deux 
types de connexions, numeriques et analogiques. Ainsi, vous 
pouvez toujours realiser des enregistrements analogiques 
lorsque I'enregistrement numerique est impossible. 

Nous decrivons ci-apres les methodes les plus courantes pour 
connecter le lecteur de CD. Si vous eprouvez malgre tout des 
difficultes, vous pouvez contacter le centre de service a la 
clientele de Philips situe dans votre pays. 



Connexions analogiques 




Utilisez les cables audio fournis avec I'appareil. Branchez les 
fiches rouges sur les prises R et les fiches blanches sur les 
prises L. 

1 Pour les enregistrements, branchez le cable © d'un cote 
sur les prises ANALOG IN de I'enregistreur de CD et de 
I'autre sur les prises LINE OUT ou TAPE OUT d'un 
amplificateur. 

Remarque : L enregistrement direct a partir d'un lecteur de 
CD necessite I'etablissement d'une connexion 
entre I'entree analogique de I'enregistreur de CD 
et la sortie analogique du lecteur de CD. 

2 Pour la lecture, branchez le cable © d'un cote sur les 
prises ANALOG OUT de I'enregistreur de CD et de I'autre 
sur les prises d'entree d'un amplificateur, p. ex., TAPE IN, 
CD-R ou AUX. 

Remarque : N'utilisez jamais I'entree PHONO. 
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Connexions coaxiales numeriques 



Connexions optiques numeriques 



OS 

VI 



'It 1 



CD 



P UYER 









|-aBHD=l. (g) 


(2) — 





1 Otez les capuchons de protection des connecteurs optiques 
numeriques. Nous vous conseillons de conserver ces 
capuchons. 

2 Pour I'enregistrement, branchez un cable en fibres optiques 
0 d'un cote sur I'entree optique numerique de 
I'enregistreur de CD et de I'autre sur la sortie optique 
numerique d'un lecteur de CD. 

Remarque : Pour la lecture, la sortie coaxiale numerique ou la 
sortie analogique doit etre connectee a un 
amplificateur. 



Utilisez le cable fourni avec I'appareil (avec fiches noires). 

1 Pour I'enregistrement, branchez le cable @ d'un cote sur 
la prise DIGITAL IN de I'enregistreur de CD et de I'autre sur 
la prise DIGITAL OUT d'un lecteur de CD. 

Remarque : Votre enregistreur de CD comporte une sortie 

coaxiale numerique, qui peut etre utilisee pour la 
lecture en mode numerique. 




Lorsque vous connectez le cable 
optique numerique, assurez-vous 
qu'il est completement introduit : 
vous devez entendre un declic. 
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1 Branchez la fiche appropriee du cordon d'alimentation sur 
la prise MAINS de I'enregistreur de CD et I'autre fiche sur 
une prise d'alimentation electrique. 

2 Appuyez sur ON/OFF pour mettre I'enregistreur de CD sous 
tension. 

Remarque: 

- L 'enregistreur de CD d'ajuste automatiquement sur la 
tension secteur locale. 

- Lorsque I'enregistreur de CD est sur la position "OFF" (arret), 
il consomme encore un peu d'energie. Si vous desirez 
debrancher completement votre enregistreur de CD, retirez 
la fiche de la prise CA. 



1 Ouvrez le couvercle du compartiment des piles. 

2 Mettez en place deux piles (AAA, R03 ou UM-4; voir les 
piles fournies avec I'appareil) comme le schema I'indique. 

3 Flemettez le couvercle en place. 

Remarque : Nous vous conseillons d'utiliser deux piles de 
meme type et de meme degre d'usure. 

Les piles contiennent des substances chimiques; par 
consequent, il taut suivre certaines regies pour les 
mettre au rebut. 



Conseils d'installation 



Installez I'enregistreur de CD sur une surface stable 
exempte de vibrations. 

Ne placez pas I'enregistreur de CD pres d'une source de 
chaleur ou au soleil. 

N'utilisez pas I'enregistreur de CD dans des conditions 
d'humidite extremes. 

Si I'enregistreur de CD est place dans un meuble, assurez- 
vous qu'il reste autour de I'appareil un espace d'au moins 
2,5 cm pour permettre une ventilation suffisante. 
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UTILISATION DE LA TELECOMMANDE ET MISE EN PLACE DES DISQUES 



Commandes a distance 



Mise en place des clisques 



0) 
3 

QJ 

VI 





PROGRAM programmation de la lecture d'une 

suite de plages 

DISPLAY selection de I'information a afficher 

Tastes numerque 0 - 9 selection d'une plage par son numero 



SHUFFLE 



PREVIOUS I 



STOP I 



PAUSE II 



NEXTH 



PLAY^ 



REPEAT 

CD 

CD-R 

OPEN/CLOSE 



lecture d'un CD ou d'un CD-RW ou 

d'un programme en mode aleatoire 

recherche arriere 

selection du debut de la plage 

precedents 

arret d'un CD ou d'un CD-RW et 
effacement du programme 
interruption de la lecture d'un CD ou 
d'un CD-RW 

selection du debut de la plage 
suivante 

demarrage de la lecture d'un CD ou 
d'un CD-RW 
.recherche avant 
lecture en mode repetition 
CDR 765 seulement 
. CDR 765 seulement 
.ouverture ou fermeture du tiroir de 
chargement 



Lorsque vous appuyez sur un bouton de la telecommande, 
I'indicateur d'usage de la telecommande s'allume sur 
I'afficheur. 



O))) IRECORDABLEI L 
H I REWRITABLE R 



50 -40 -30 -20 -10 



Remarque : Sauf indication contraire, toutes les commandes 
mentionnees sont celles de la fagade de 
I'appareil. Lorsqu'elles existent sur la 
telecommande, vous pouvez egalement utiliser 
les boutons correspondants. 



1 Appuyez sur OPEN/CLOSE (13) pour ouvrir le tiroir de 
chargement. 

2 Mettez en place un CD, un CD-R ou un CD-RW dans 
I'evidement du tiroir, face imprimee vers le haut. 

IMPORTANT: 

Pour I'enregistrement, il est important d'utiliser un 
disque vierge absolument exempt de particules de 
poussiere ou de rayures (voir Entretien, p. 22). 

3 Poussez le tiroir avec precaution ou appuyez sur 
OPEN/CLOSE pour le refermer le (voir egalement Lecture 
d'un disque compact). 

Le type de disque s'allume sur I'afficheur. 




• Dans le cas d'un CD-R finalise, CD s'allume. 

• Dans le cas d'un disque CD-RW finalise, celui-ci restant 
reinscriptible, cd rewritable s'allume. 

Si vous mettez en place un CD-R ou bien un CD-RW vierge ou 
partiellement enregistre, I'enregistreur de CD calibre le 
disque de fagon a obtenir un enregistrement optimal. Durant 
cette procedure, le message OPC, puis le nombre de plages 
audio s'affichent. Le calibrage peut prendre jusqu'a 25 
secondes. 



DIG AUTO TRACK REPEAT 1 TOTAL REM TRACK TIME CD SYNC 

| i j j | RECORDI 

IFINALIZEI 
ERASE 



M I / I 
U / L 



^30 -J2D -in 



Remarque : I'appareil accepte uniquement les CD audio. Si 
vous avez mis en place un disque non audio, le 
message NO 
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ENREGISTREMENT 



Enregistrement numerique sans synchronisation 



Vous allez bientot decouvrir a quel point il est facile de 
realiser vos propres CD. Toutefois, pour votre premier essai, 
il vaut mieux utiliser un disque reinscriptible (CD-RW). Trois 
modes d'enregistrement peuvent etre utilises : 

- numerique sans synchronisation; 

- numerique synchronise; 

- analogique. 

• La procedure d'enregistrement est identique pour les CD-R 
et les CD-RW. 

• S'il s'agit d'un disque CD-RW deja finalise, vous devez 
d'abord annuler la finalisation (voir p. 30). 

• Si le disque comporte deja des enregistrements, 
I'enregistreur de CD se positionne automatiquement a la fin 
de la derniere plage. 

• II doit rester au moins 7 secondes de duree 
d'enregistrement sur le disque, sinon vous ne pouvez 
selectionner le mode d'attente d'enregistrement. 

• Si le message copy prohibit est affiche, cela signifie qu'il 
n'est pas possible d'enregistrer numeriquement la source. 
Au bout de 4 secondes, on n'observe aucun demarrage de 
I'enregistrement ou bien celui-ci s'arrete. 

• Le systeme de protection contre les duplications en chaTne 
SCMS (Serial Copy Management System) permet de 
faire des enregistrements numeriques sous certaines 
conditions : 

- il est impossible d'effectuer une copie numerique a partir 
d'une autre copie numerique; 

- I'enregistrement analogique est toujours possible; 

- le nombre d'enregistrements a partir de I'original est 
illimite. 

• On peut enregistrer au maximum 99 plages sur un disque. 
La duree minimale d'une plage est de 4 secondes. 

• II est possible de faire des enregistrements numeriques du 
contenu de disques compacts (ou d'autres sources ayant 
une frequence d'echantillonnage en sortie de 44,1 kHz +/- 
100 ppm) par I'intermediaire de I'entree numerique de 
I'enregistreur. 

Important : 

Si vous voulez passer un disque CD-R enregistre sur un 
lecteur de CD classique, vous devez d'abord le 
finaliser. Reportez-vous a la section relative a la 
finalisation des disques (voir p. 30). Les disques CD- 
RW finalises peuvent etre lus uniquement par des 
lecteurs compatibles CD-RW. 




Preparation 

1 Verifiez que le disque est absolument exempt de rayures et 
de particules de poussiere. 

2 Appuyez sur SOURCE plusieurs fois (selon le type de 
connexion numerique utilisee) : 

■4 dig luRxTRL ou dig DPTKIRL s'affiche. 



DIG AUTO TRACK REPEAT 1 TOTAL REM TRACK TIME CDS' 
ANALOG Q s , - 0 , 

PROG (_ U / I A J_ I I L 



3 Appuyez sur AUTO/MANUAL pour choisir la numerotation 
automatique ou manuelle des plages. 
-> Si AUTO est selectionne (preference), auto track 
apparaTt sur I'afficheur. 



DIG AUTO TRACK REPEAT 1 TOTAL REM 


TRACK TIME CD 


ANALOG 


[REt 




H 


PROG 


EE 



• AUTO : La numerotation des plages est reprise 

automatiquement du materiel numerique source. 

• MANUAL : Le numero de plage peut etre increments 

manuellement en appuyant sur (duree 
minimale des plages : 4 s). Cette operation peut 
egalement etre effectuee en mode 
automatique. 

• Les numeros de plage ne peuvent etre changes une fois 
I'enregistrement termine. 

Remarque : La numerotation automatique des plages est 
possible uniquement si le signal de sortie 
numerique des appareils est conforme a la norme 
audio CEI 958 relative au materiel grand public. 
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Demarrage de I'enregistrement numerique 



Enregistre 



0) 
3 

QJ 

VI 



1 



L'enregistreur etant a I'arret, appuyez sur RECORD pour 
activer le mode d'attente d'enregistrement : 
-> record clignote. 



DIG AUTO TRACK REPEAT 1 TOTAL REM 



TRACK TIME CD SYNC 
l:U<i];M 

I 



• Si dig clignote egalement, cela signifie que la connexion 
numerique est incorrecte. 

2 Pour demarrer I'enregistrement, appuyez sur PLAY et mettez 
la source en marche immediatement. 

-> record s'allume. Le numero de plage et la duree 
d'enregistrement ecoulee s'affichent. 

• Pour enregistrer un silence de 3 secondes au debut d'une 
plage, appuyez sur PAUSE. 

• Pour verifier la duree d'enregistrement restante, appuyez 
sur DISPLAY. II est egalement possible d'effectuer cette 
verification pendant I'enregistrement. 

3 Pour arreter I'enregistrement, appuyez sur la touche STOP 
de l'enregistreur. 

-> record s'eteint. 

• Pour interrompre I'enregistrement, appuyez sur PAUSE. 
-> record clignote. Reprenez ensuite a I'etape 2. 

A la fin de I'enregistrement, UP1JRTF. s'affiche pendant 
quelques secondes. 

Remarque : Lorsque le message "auto track" s'allume, 
l'enregistreur s'arrete automatiquement. Les 
enregistrements effectues a partir des 
magnetophones DA T ou DCC s'arreteront apres 
20 secondes de silence. Des que le message 
"auto track" s'eteint, le mode d'arret 
automatique est desactive. 




Preparation 

La fonction CD-SYNC vous permet d'enregistrer rapidement et 
facilement un CD. La numerotation des plages est reprise 
automatiquement du materiel numerique source. II n'est pas 
possible d'ajouter manuellement des numeros de plages. 

1 Verifiez que le disque est absolument exempt de rayures et 
de particules de poussiere. 

2 Appuyez sur SOURCE plusieurs fois (selon le type de 
connexion utilisee) : 

-» Jusqu'a ce que dig luRmIRL. ou dig uPTIlRL 
s'affiche. 

Demarrage de I'enregistrement numerique synchronise 

1 L'enregistreur de CD etant a I'arret, appuyez sur CD-SYNC. 



• cd-sync et 5yfJ 
record clignote. 



s'affichent. Quelques instants apres, 



LOG 
PROG 



TRACK TIME CD SYNC 

sac 



DIG AUTO TRACK REPEAT 1 TOTAL REM 

—i — / !\i ! 

I I I M I ["ERASE"] 



• Si dig clignote egalement, cela signifie que la connexion 
numerique est incorrecte. 

2 Pour demarrer I'enregistrement, appuyez sur la touche PLAY 
de la source numerique. 

-> L'enregistreur de CD demarre I'enregistrement 
automatiquement et record s'allume. Le numero de 
plage et la duree d'enregistrement ecoulee s'affichent. 

• Si vous demarrez la source au milieu d'une plage, 
I'enregistrement CD-SYNC debute au debut de la plage 
suivante. 

• Pour verifier la duree d'enregistrement restante, appuyez 
sur DISPLAY. II est possible d'effectuer cette manoeuvre 
pendant I'enregistrement. 

3 Pour arreter I'enregistrement, appuyez sur la touche STOP 
de l'enregistreur de CD. 

-* cd-sync et record s'eteignent. 

• Pour interrompre I'enregistrement, appuyez sur PAUSE. 
-> record clignote. Pour poursuivre, appuyez sur PLAY sur 

l'enregistreur de CD. 
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Une fois I'enregistrement termine, ! E s'affiche 
pendant quelques secondes. 

Remarque : 

- L 'enregistreur de CD ne demarre pas avant d 'avoir reconnu 
un signal numerique. Bien que le temps de reaction soit 
inferieur a 200 millisecondes, les premieres mesures d'une 
piece musicale peuvent parfois ne pas etre enregistrees. Si 
cela se produit, vous pouvez demarrer I'enregistrement 
manuellement. (voir Enregistrement numerique sans 
synchronisation, p. 27). 



Enregistrement analogique 




ce 



- Les enregistrements effectues a partirdes magnetophones 
DATou DCC s'arreteront apres 20 secondes de silence. Faites des enregistrements analogiques uniquement si 

I'enregistrement numerique est impossible. 

Preparation 

1 Verifiez que le disque est absolument exempt de rayures et 
de particules de poussiere. 

2 Appuyez sur SOURCE plusieurs fois jusqu'a ce que : 
-> analog s'allume. 



DIG AUTO 


TRACK 


REPEAT 1 TOTAL REM 


TRACK 


TIME 


ANALOG 


n 


ft / n i 


n 


r 


PROG 


/ i 


N I! L 


u 


u 



3 Appuyez sur AUTO/MANUAL pour choisir la numerotation 
automatique ou manuelle. 

-> Si AUTO est selectionne (preference), auto track 
apparaTt sur I'afficheur. 

• AUTO : Le numero de plage est increments 

automatiquement des que I'appareil detecte un 
silence d'au moins 3 secondes sur I'original. 

• MANUAL : Le numero de plage peut etre incremente 

manuellement en appuyant sur »*i (duree 
minimale des plages : 4 secondes). Cette 
operation peut etre egalement effectuee en 
mode AUTO. 

• Les numeros de plage ne peuvent etre changes une fois 
I'enregistrement termine. 

4 L'enregistreur etant a I'arret, appuyez sur RECORD pour 
activer le mode d'attente d'enregistrement. 

-> record clignote. 



IIG AUTO TRACK REPEAT 1 TOTAL REM TRACK TIME CD SYNC 
l ERASE 



5 Mettez d'abord la source en marche, puis reglez le niveau 
d'enregistrement optimal sur l'enregistreur de CD. 

6 Tournez le bouton REC LEVEL de maniere a ce que tous les 
segments bleus de I'indicateur de niveau d'enregistrement 
et de lecture soient allumes, mais que les segments rouges 
ne s'allument que temporairement, pendant les passages 
les plus intenses. 

7 Arretez la source. 
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Demarrage de I'enregistrement analogique 

1 Pour debuter I'enregistrement, appuyez sur PLAY sur 
I'enregistreur de CD et debutez immediatement la lecture 
de la source. 

-> record s'allume. Le numero de plage et la duree 
d'enregistrement ecoulee s'affichent. 

• Pour enregistrer un silence de 3 secondes au debut d'une 
plage, appuyez sur PAUSE. 

• Pour verifier la duree d'enregistrement restante, appuyez 
sur DISPLAY. II est egalement possible d'effectuer cette 
verification pendant I'enregistrement. 

2 Pour arreter I'enregistrement, appuyez sur la touche STOP 
de I'enregistreur. 

-» record s'eteint. 

• Pour interrompre I'enregistrement, appuyez sur PAUSE. 
-> record clignote. Reprenez ensuite a I'etape 1. 

A la fin de I'enregistrement, UPSRTC s'affiche pendant 
quelques secondes. 

Remarque : Lorsque le message "auto track" s'allume, 

I'enregistreur s'arrete automatlquement apres 20 
secondes de silence. Des que le message "auto 
track" s'eteint, le mode d 'arret automatique est 
desactive. 



Finalisation (clisques CD-R et CD-RW) 

La finalisation est une procedure simple qui est necessaire 
pour que les disques puissent etre lus par un lecteur de CD 
classique (appareil ne faisant pas d'enregistrements). 

Remarque : La finalisation empeche tout enregistrement 
ulterieur sur un CD-R. II faut annuler la 
finalisation sur un disque de type CD-RW pour 
effectuer des enregistrements ulterieurs ou pour 
effacer des plages. 

1 Verifiez que le disque est absolument exempt de rayures et 
de particules de poussiere. 

2 L'enregistreur etant a I'arret, appuyez sur FINALIZE puis, 
dans les 3 secondes, sur RECORD. 



DIG AUTO TRACK REPEAT 1 TOTAL REM 



U.OG 
PROG 



TIME CD SYNC 



-> La duree approximative de finalisation s'affiche alors. 
record et finalize s'allument. L'afficheur decompte la 
duree restante jusqu'a la fin de la finalisation. 
Une fois celle-ci terminee, le nombre total de plages et 
la duree totale d'enregistrement s'affichent. 
Pour les disques de type CD-R, CD recordable est 
remplace par cd sur l'afficheur. 
Pour les disques de type CD-RW, I'affichage ne change pas. 

La finalisation dure au moins 2 minutes. 

Remarque : Au cours de la finalisation, aucune commande 
n'est acceptee par I'enregistreur de CD. 



Annulation de la finalisation (disques CD-RW)] 

Cette procedure s'applique uniquement aux disques de type 
CD-RW. 

Pour effacer des plages ou en ajouter sur un disque finalise, il 
faut d'abord annuler la finalisation, ce qui supprime la table 
des matieres (TOC, Table of content). 

Pour annuler la finalisation : 
1 Appuyez deux fois sur ERASE. 
-> TuC et erase clignotent sur l'afficheur. 



DIG AUTO TRACK REPEAT 1 TOTAL REM TRACK TIME CD SYNC 

LOG ~T~ I 1 I IRECORDI 

> I I > IFINAUZEI 

' I I I K 

2 Appuyez sur RECORD dans les 3 secondes qui suivent. 
-> TuC et erase restent allumes durant I'effacement. 

Remarque : La procedure prend environ 1 minute. 



30 



EFFACEMENT ET LECTURE 



Effacementdes clisques CD-RW 



Lecture d'un disque c 



Cette procedure s'applique uniquement aux disques de type 
CD-RW. 

Vous pouvez : 

- soit effacer plage par plage a partir de la fin, 

- soit effacer le disque en entier. 



Pour effacer la derniere plage : 

1 Verifiez que le disque n'est pas finalise (le message OPC 
doit s'aff icher au demarrage). Sinon, procedez d'abord a 
I'annulation de la finalisation (voir p. 30). 

2 Appuyez sur ERASE. 

-» TRRCU et erase clignotent sur I'afficheur. 



DIG AUTO TRACK 



CD SYNC 
RECORDI 



i u u i y 



3 Appuyez sur RECORD dans les 3 secondes qui suivent. 
-> JRRLV- et erase restent allumes pendant I'effacement. 



Pour effacer le disque en entier : 

1 Appuyez une fois sur ERASE (pour les disques CD-RW 
finalises) ou deux fois (pour les disques CD-RW non 
finalises). 

-* jjISl et erase clignotent sur I'afficheur. 




1 Appuyez sur PLAY pour demarrer la lecture d'un disque. 
-> Le numero et la duree de la plage s'affichent ainsi que 

I'indicateur de niveau d'enregistrement et de lecture. 

2 Appuyez une, deux ou trois fois sur DISPLAY pour afficher 
respectivement les donnees suivantes : 

-> duree de la plage restant a lire; duree totale restante; 
duree de la plage sans affichage de I'indicateur de 
niveau d'enregistrement et de lecture. 

3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur PAUSE. 
-> pause s'allume sur I'afficheur. 

4 Pour reprendre la lecture, reappuyez sur PAUSE de nouveau 
ou appuyez sur PLAY. 

5 Pour arreter la lecture, appuyez sur STOP. 

-> Le nombre de plages et la duree totale de lecture 
s'affichent. 
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2 Appuyez sur RECORD dans les 3 secondes qui suivent. 
-* III5C et erase restent allumes durant I'effacement. 



L'effacement complet d'un disque peut prendre jusqu'a une 
minute et demi. 
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LECTURE 



Selection d une plage ou recherche 



Lecture en mode aleatoire 
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Selection d'une plage pendant la lecture 

1 Appuyez brievement sur m ou *w une ou plusieurs fois. 
-> Le lecteur se positionne au debut de la plage en cours, 
de la plage precedente ou de la plage suivante, selon le 
cas. 

ou 

• Utilisez la telecommande et appuyez sur les chiffres 
correspondant au numero de plage. Pour les numeros de 
plages a 2 chiffres, appuyez rapidement sur la suite de 
touches correspondantes. 

Le lecteur se positionne au debut de la plage 
selectionnee. 

Selection d'une plage avec le lecteur a larret 

1 Appuyez brievement sur m ou une ou plusieurs fois. 

2 Appuyez sur PLAY. 

-> La lecture demarre a la plage selectionnee. 

ou 

• Utilisez la telecommande et appuyez sur les chiffres 
correspondant au numero de plage. Pour les numeros de 
plages a 2 chiffres, appuyez rapidement sur la suite de 
touches correspondantes. 

Recherche pendant la lecture de disque 

1 Maintenez la pression sur m ou *w (ou sur « ou de la 
telecommande). 

-> Le lecteur recherche d'abord vers I'arriere ou vers 
I'avant a 10 fois la vitesse normale avec le son a faible 
volume, puis passe en recherche rapide avant ou arriere, 
le son etant coupe. 

2 Lachez le bouton une fois le passage voulu atteint. 
-> La lecture demarre au passage voulu. 

Remarque : Lorsque I'appareil est en mode lecture aleatoire 
(SHUFFLE), repetition de lecture (REPEAT) ou 
lecture programmee (PROGRAM), la recherche 
est restreinte a la plage en cours d'execution. 




1 Appuyez sur SHUFFLE (ou PLAY) sur la telecommande avant 
ou pendant la lecture d'un CD pour activer le mode de 
lecture aleatoire. 

-> Toutes les plages du CD ou du programme, le cas 
echeant, sont lues dans le desordre. 5HLFFL.E 
s'affiche entre chaque plage. 

2 Fieppuyez sur SHUFFLE pour revenir au mode de lecture 
normal. 

Remarque: L 'ouverture du tiroir de chargement annule 
egalement la fonction de lecture aleatoire. 



Repetition de la lecture d'un disque, d'une 



1 Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche REPEAT de la 
telecommande pendant la lecture d'un disque. 

-> Lorsque repeat 1 s'affiche, la lecture de la plage en 
cours se repete. repeat indique la repetition de tout le 
disque ou du programme. 

2 Pour revenir au mode normal de lecture, appuyez une ou 
plusieurs fois sur REPEAT jusqu'a ce que : 

-> repeat s'eteigne. 

Remarques : 

- Vous pouvez combiner les fonctions de lecture aleatoire et 

de repetition du disque ou d'un programme. 
- 1' ouverture du tiroir de chargement annule egalement le 

mode repetition de la lecture. 
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LECTURE 



Programmation 



Vous pouvez programmer la lecture d'au maximum 30 plages 
dans I'ordre voulu. Une plage peut etre programmee plusieurs 
fois, mais elle est prise en compte a chaque fois. 



1 Appuyez sur la touche PROGRAM de la telecommande pour 
demarrer la programmation. 

prog clignote sur I'afficheur. 

2 Selectionnez un numero de plage grace aux touches 
numerotees. Pour les nombres a deux chiffres, appuyez 
rapidement sur la suite de touches correspondantes. 

-> Le numero de plage apparaTt brievement sur I'afficheur, 
suivi du nombre total de plages programmers et de la 
duree totale du programme. 

3 Repetez I'etape 2 pour chaque plage a programmer. 

4 Appuyez sur STOP ou PROGRAM pour mettre fin a la 
programmation. 

-> prog Le message PROG s'allume. 
Hemarques : 

- Pour verifier le programme, appuyez surm ou **i,\e lecteur 
etant a I' arret. 

- Pour ajouter des plages au programme, repetez les etapes I 
a 4. 

- Si vous tentez de programmer plus de 30 plages, le message 
FULL s'affiche. 

5 Appuyez sur PLAY pour demarrer la lecture du programme. 



Effacement d un programme 

1 Appuyez sur STOP pour arreter la lecture du programme si 
necessaire. 

2 Reappuyez sur STOP pour effacer le programme. 

prog s'eteint. 

Hemarques: L'ouverture du tiroir de chargement efface 





egalement le programme. 
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EN CAS DE PROBLEMES 



annage 




Si vous pensez que votre enregistreur de CD est defectueux, 
verifiez d'abord les points suivants et lancez le programme de 
diagnostic. Peut-etre avez-vous simplement oublie line etape. 

Attention! 

N'essayez en aucun cas de reparer I'enregistreur de 
CD vous-meme, car cela annulerait la garantie. 

SYMPTOME • SOLUTION: 

Pas de courant. 

• Assurez-vous que la touche ON/OFF est 
placee sur ON. 

• Assurez-vous que le cordon d'alimentation 
est branche correctement. 

• Mettez I'enregistreur hors tension (OFF), puis 
remettez-le immediatement sous tension 
(ON). 

La numerotation automatique des plages ne fonctionne 
pas. 

• Verifiez si la fonction est selectionnee. 

• Verifiez si le silence separant les plages est 
bien de 3 secondes (enregistrement 
analogique uniquement). 

• Verifiez si la source est un appareil grand 
public conforme a la norme audionumerique 
de la CEI. 

Pas de son. 

• Verifiez les connexions audio. 

• Si vous utilisez un amplificateur, essayez une 
autre source. 

Distorsion du son de I'amplificateur. 

• Verifiez que la sortie analogique de 
I'enregistreur n'est pas connectee a I'entree 
Phono de I'amplificateur. 

La lecture ne demarre pas. 

• Assurez-vous que la face imprimee du 
disque se trouve vers le haut. 

• Nettoyez le disque. 

• Verifiez si le disque est defectueux en 
essayant un autre CD. 

La telecommande ne fonctionne pas. 

• Orientez la telecommande directement vers 
I'enregistreur. 

• Inspectez les piles et remplacez-les si 
necessaire. 

• Commencez par selectionner la source 
souhaitee. 



L'enregistrement n'est pas possible. 

• Nettoyez le disque. 

• Dans le cas d'un disque CD-RW, verifiez qu'il 
n'est pas finalise. 

• Verifiez que le disque est enregistrable et 
remettez-le en place si necessaire. 

• II ne s'agit pas d'un disque AUDIO. 

• La source d'entree choisie est inadequate. 

L'enregistrement analogique presente des distorsions. 

• Assurez-vous que le niveau d'enregistrement 
est approprie. 

Les enregistrements sont separes par des pauses de 20 
secondes. 

• Fieportez-vous a la section sur 
l'enregistrement numerique synchronise (CD- 
SYNC), p. 28. 

Le lecteur ne reagit pas. 

• Mettez le lecteur hors tension (OFF), puis a 
nouveau sous tension (ON) a I'aide de la 
touche en fagade. 

Le message SERl'ILL s'affiche a la mise sous tension. 

• Mettez le lecteurs hors tension, puis a 
nouveau sous tension. 

Le message REXOl'ETf? s'affiche. 

• Une panne de courant est survenue pendant 
l'enregistrement. L'enregistreur de CD tente 
de reparer le disque. 

• Si le message RC-II5C s'affiche ensuite, 
il n'est pas possible de poursuivre 
l'enregistrement et le disque ne peut Itre 
finalise. II peut toutefois etre lu sur un 
enregistreur de CD. 

• Sur un disque de type CD-RW, la plage en 
cours d'enregistrement est perdue, mais il 
est possible de poursuivre l'enregistrement 
et de finaliser le disque. 

• Si le message DPC FRI!_ s'affiche, aucun 
enregistrement ulterieur n'est possible. 

• Vous pouvez toutefois lire le disque sur cet 
enregistreur. 
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EN CAS DE PROBLEMES 



Programme de diagnostic 



Si le probleme persiste, vous pouvez lancer le programme de 
diagnostic: 

1 Mettez I'enregistreur hors tension (OFF) a I'aide de la 
touche ON/OFF. 

2 Appuyez simultanement sur PLAY et STOP et remettez 
I'enregistreur sous tension a I'aide de la touche ON/OFF. 
-> Le message BLiSy s'affiche et apres quelques minutes, 

ERROR ou PR55E3 s'affiche. 




• Si le message ERROR s'affiche, votre enregistreur est 
defectueux et doit etre repare. Consultez votre revendeur 
ou appelez le Centre d'information aux consommateurs 
(CIC) Philips afin d'obtenir les coordon-nees du centre de 
reparation le plus proche. Le numero de telephone du CIC 
figure dans le livret de garantie. 

• Si le message PPSOEH s'affiche, il est possible que vous 
ayez interprete le mode d'emploi de fagon erronee, que 
vous utilisiez un disque inapproprie, qu'il y ait un defaut 
mecanique ou qu'un branchement soit incorrect. Dans ce 
cas, relisez attentivement le mode d'emploi et contactez 
votre revendeur si necessaire. 



• Si le probleme persiste, contactez le centre de reparation 
le plus proche. 

3 Mettez I'enregistreur hors tension a I'aide de la touche 
ON/OFF pour quitter le programme de diagnostic. 



35 



REMARQUES 




36 



INFORMACION GENERAL 



Indice 

INFORMACION GENERAL 

Datos tecnicos 37 

Disco para grabacion 38 

Discos para reproducir 38 

Mantenimiento 38 

Accesorios 38 

CONTROLES Y CONEXIONES 

Controles del panel frontal 39 

Conexiones del panel posterior 39 

PANTALLA 

Descripcidn de la pantalla 40 

Mensajes de pantalla 40 

INSTALACION 

Conexiones generales 41 

Conexiones analdgicas 41 

Conexiones digitales coaxiales 42 

Conexiones digitales opticas 42 

Alimentacion 43 

Recomendaciones de configuracidn 43 

Insercidn de las pilas en el mando a distancia 43 

MANDO A DISTANCIA E INSERCION DE DISCOS 

Ordenes del mando a distancia 44 

Insercion de discos 44 

GRABACION 

Observaciones sobre la grabacion 45 

Grabacion digital - no sincronizada 45 

Grabacion digital sincronizada - CD-SYNC 46 

Grabacion analogica 47 

Finalizacidn de discos CD-R y CD-RW 48 

Rehabilitation de discos CD-RW 48 

BORRADO Y REPRODUCCION 

Borrado de discos CD-RW 49 

Reproduccidn de in CD 49 

REPRODUCCION 

Selection de pista o busqueda 50 

Reproduccidn aleatoria 50 

Repetition de CD, pista o programa 51 

Programacidn 51 

DETECCION DE PROBLEMAS 

Solucidn de problemas 52 

Programa de diagndstico 52 



Bienvenido 

Gracias por adquirir este Grabador de CD Philips. 

En los anos ochenta, Philips inventd un nuevo sistema de 
audio: el CD. El disco compacto reveld al usuario las nuevas 
dimensiones de los sonidos digitales y se sumo a los placeres 
del mundo del audio. 

La tecnologfa de los compactos admite un alto contraste 
tanto en los pasajes fuertes como en los debiles, con una 
separation entre canales perfecta. 
Philips avanza ahora un paso mas en esta tecnologfa y el 
resultado es el grabador de CD. 

Con el grabador CD-R/RW de Philips, podra grabar, reproducir 
y borrar sus propios CD-audio de alta calidad, sujeto 
unicamente a las limitaciones de copia establecidas por la 
ley. 

Naturalmente, tambien podra reproducir todos los CD-audio 
pregrabados y los CD combinados, como los CD Extra. 

Las grabaciones solo pueden realizarse para uso personal. 
Esta prohibido copiar material protegldo por las leyes de 
copyright, incluidos los programas informaticos, peliculas, 
television y grabaciones de audio. Este equipo no puede ser 
utilizado en tales aplicaciones. 



Datos tecnicos 



Sujeto a modification sin previo aviso. 

Respuesta digital en frecuencia 0-22.050 Hz 

Relation S/R en reproduccidn 100 dB 

Margen dinamico en reproduccidn 95 dB 

Distorsidn armdnica total en reproduccidn ....0,0056%, -85 dB 

Relacion S/R (analogical 90 dB 

Relacion S/R en grabacion (digital) Igual que la fuente 

Margen dinamico en grabacion 92 dB 

Distorsidn armdnica total en grabacion 0,0056%, -85 dB 

Entrada digital coaxial (IEC 958) 44,1 Khz +/-100 ppm 

Entrada digital optica (IEC958) 44,1 Khz +/- 100 ppm 

Entrada analogica (medidor de nivel)500 mVrms/50 kQ = 0 dB 

Salida de audio 2 V RMS ±2 dB 

Salida digital coaxial 0,5 Vpp/75 LI 

Auriculares 0-5 V RMS/8-2000 Q 

Dimensiones 435 x 305 x 88mm 

Peso 4 kg 

Consumo 15 W 

Temperatura de funcionamiento 5 - 35°C 

Alimentacion 120 V c.a. 




I I 
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INFORMACION GENERAL 



Discos para grabacion 



Mantenimiento 
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Para las grabaciones, deben utilizarse discos especiales de 
audio (solo musica) que exhiban los logotipos indicados y la 
leyenda "DIGITAL AUDIO". En algunos pafses se han 
satisfecho tasas de copyright sobre estos discos. 

El equipo utiliza dos tipos de discos para fines de grabacion: 



CD-audio grabables (CD-R): i-icompact 

Completamente grabados y finalizados, estos jjjjjj 
discos se pueden utilizar en todos los 
reproductores y grabadores de CD. 



m 



DIGITAL AUDIO 



Recordable 



CD-audio regrabables (CD-RW): i-icompact 
Pueden grabarse, borrarse y regrabarse 0)JO§Qd 
cientos de veces. Una vez finalizados, digitalaudio 

funcionan en reproductores y grabadoras de Rewritable] 
CD compatibles con el formato CD-RW. 

En el ano 1999, la mayorfa de los reproductores y 
grabadoras de CD Philips seran compatibles con el formato 
CD-RW. 



Discos para reproduccion 

El grabador de CD puede reproducir: 

- Todos los CD-audio pregrabados y los CD combinados, como 
el CD Extra. 

- Todos los discos de audio CD-R y CD-RW. 

Observation: Los discos CD-R grabados con un ordenador solo 
podran utilizarse si son procesados debidamente 
conforme al estandar de audio (IEC958: 
Consumo). Hecuerdese: solo una sesion de 
grabacion. 





En las grabaciones, es muy importante que los discos no 
esten sucios ni rayados. 



Para limpiar un CD, pase un pano 
suave y sin pelusas en linea recta 
desde el centra hacia afuera. Los 
productos de limpieza pueden danar 
el disco. Escriba unicamente en la 
cara rotulada del CD-R o CD-RW, y 
solo con rotulador (punta de fieltro 
blanda). 

Limpie el grabador de CD con un 
pano suave, que no suelte pelusa, 
ligeramente humedecido. No utilice 
productos de limpieza, ya que podrfan 
tener un efecto corrosivo. 

No exponga el grabador de CD, 
las pilas ni los discos a la humedad, 
lluvia, arena o temperaturas elevadas 
(calefaccion, luz solar directa). 



Si el grabador de CD no puede leer los discos correctamente, 
utilice un CD de limpieza normal para limpiar la lente antes 
de llevar el equipo a reparar. Otros metodos de limpieza 
podrfan inutilizar la lente. Mantenga siempre cerrada la 
bandeja para evitar la acumulacidn de polvo en la lente. 

Las lentes se pueden empanar si la grabadora se traslada 
subitamente de un entorno frfo a otro calido. En tal caso, la 
reproduccion de un CD resultara imposible. Espere a que se 
evapore la humedad del equipo. 



Accesorios 

- 2 cables de audio analogicos (conectores rojo y blancos) 
- 1 cable digital coaxial (conectores negros) 

- Cable de alimentacion 

- 2 pilas 

- Mando a distancia 

- Garantfa 
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CONTROLES Y CONEXIONES 




conexion a la salida de Ifnea de un 

amplificador (izquierda y derecha) 

conexion a la entrada de Ifnea de un 

amplificador (izquierda y derecha) 

conexion a la salida digital coaxial 

de un reproductor de CD 

conexion a la entrada digital coaxial 

de, por ejemplo, un amplificador o 

equipo de grabacion 

conexion a la salida digital optica de 

un reproductor de CD 
iry uu-iYNU graoacion sincronizaaa (comienzo 

automatico) 

[12] DISPLAY (pantalla de informacion) 

111 OPEN/CLOSE abre/cierra la bandeja de disco 

[14] DISPLAY selecciona la informacion de la 

pantalla 

[Ts| SOURCE selecciona la entrada digital 0 

analogica 

|i6| AUTO/MANUAL . . selecciona el metodo de marcacion 

de numero de pista 

\r7\ PHONES toma de auriculares 

[j§ REC LEVEL ajusta el nivel de grabacion 

(analogica) 



|jj ON/OFF enciende y apaga el grabador de CD 

[2] Bandeja de disco 

[3] PLAY ► activa la reproduccion 0 grabacion 

[4] PAUSE II activa una pausa 

[5] STOP ■ parada 

[§] m pista anterior/busqueda atras 

[7] siguiente pista/busqueda 

adelante/nueva pista 

H] RECORD grabacion 

[9] FINALIZE finaliza recording 

[to] ERASE borra la grabacion 



^jj Conexion a la red 
2 ANALOG IN ... . 

a ANALOG OUT 

[4] DIGITAL IN 

[5] DIGITAL OUT 

rsl OPTICAL IN 
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PANTALLA 



cripcion de la pantalla 



Mensajes de pantalla 
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ANALOG esta seleccionada la entrada 

analogica 

DIG se ilumina cuando esta 

seleccionada la entrada digital, y 
parpadea cuando la entrada digital 
es incorrecta 

AUTO TRACK incremento automata de numero 

de pista 

REPEAT (1) funcion de repeticion activada 

durante la reproduccion 

Numero de pista y tiempo 

CD-SYNC esta activada la grabacion 

sincronizada 

RECORD se ilumina durante la grabacion, y 

parpadea en espera de grabacion 
FINALIZE se ilumina durante la finalizacion, y 

parpadea en espera de finalizacion 
ERASE se ilumina durante el borrado, y 

parpadea en espera de borrado 
COPY PROHIBIT . . se ilumina cuando se intenta grabar 

material digital protegido 

PAUSE pausa activada 

Barra de nivel de grabacion/reproduccion (analogica) 
RECORDABLE .... se ha insertado un CD-R sin finalizar 

REWRITABLE se ha insertado un CD-RW 

CD hay un CD insertado (CD pregrabado 

o CD-R/CD-RW finalizado) 

P"' mando a distancia activo 

PROG reproduccion programada 



La pantalla puede ofrecer los siguientes mensajes 
informativos: 

RETRYING leyendo informacion del disco 

□Pl procedimiento de calibracion OPC en curso 

OPEN apertura de bandeja 

CLOSE cierre de bandeja 

NO jj'ISE no hay ningun disco insertado, o es ilegible 

OPjjRTE actualizando el contenido del disco 

EPPOP error de escritura durante la grabacion 

PEEOt'EP procedimiento de recuperacion en curso 

WRIT parada de grabacion (4 segundos) 

EHNE espera de grabacion sincronizada 

TPREK espera de borrado de pista 

jjIEE espera de borrado de disco 

SEP'/ ICE error encontrado en autocomprobacion 

OPEERIL fallo en calibracion laser. Imposibles mas 

grabaciones 

PULL programa completo 

ES CULL no es posible seguir grabando 

EMPTy no hay grabaciones en el disco; imposible 

finalizar 

NO ROjjIO .... (intermitente) no hay cargado un disco de 

audio, o es imposible leer los datos 
EINRL se ha ejecutado la calibracion laser en 96 

ocasiones; finalice el disco 

EORifIRL entrada digital coaxial seleccionada 

DPIICRL entrada digital optica seleccionada 

5HOEELE reproduccion al azar 

PE-SI5E disco recuperado. No es posible la finalizacion 

TOE parpadea durante la espera de rehabilitacion 

de disco, iluminado fijo durante la operacion 

de rehabilitacion de disco 

INPUT seleccion de entrada (CD-SYNC) 

RNRLUG entrada analogica seleccionada 
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INSTALACION 



Conexiones generales 

Para la grabacion, el equipo dispone de las siguientes 
entradas: 

- Entrada digital optica 

- Entrada digital coaxial 

- Entrada analogica 

Para la reproduccidn, el equipo dispone de las siguientes 
salidas: 

- Salida digital coaxial 

- Salida analogica 

Las conexiones dependeran de las posibilidades que ofrezca 
su equipo de audio. Consulte primero los manuales de uso de 
sus otros componentes. 

Las grabaciones realizadas de una fuente digital (reproductor 
de CD) a traves de los terminales digitales optico o coaxial 
proporcionaran la mejor calidad de audio y prestaciones (por 
ejemplo, numeracion automatical. 
(La conexidn digital optica es menos sensible a las 
interferencial externas). 

Si su equipo no dispone de conexiones digitales, el 
sofisticado convertidor D/A de la grabadora de CD garantizara 
un excelente rendimiento cuando se realicen grabaciones a 
traves de la entrada analogica. 

La reproduccidn a traves de la salida digital coaxial de la 
grabadora de CD ofrece los mejores resultados. 
Si su equipo no dispone de conexiones digitales, el 
sofisticado convertidor D/A de la grabadora de CD garantizara 
una excelente calidad de sonido a traves de la salida 
analogica. 

Le recomendamos efectuar siempre las conexiones digitales y 
analogicas. De esta manera, siempre podra realizar 
grabaciones analogicas cuando no sea posible la grabacion 
digital. 

A continuacion explicamos las maneras mas habituales de 
conectar el grabador de CD. Si aun asf tiene dudas con las 
conexiones, puede contactar en cualquier momenta con el 
Centro de Informacidn al Consumidor de su pais. 




Utilice los cables de audio facilitados. Inserte los conectores 
rojos en los terminales R, y los blancos en los terminales L. 

1 Para la grabacion, conecte el cable © entre las entradas 
ANALOG IN del grabador de CD y las salidas LINE o TAPE 
OUT de un amplificador. 

Observation: Para la grabacion directa de un reproductor de 
CD, la entrada analogica del grabador debera 
conectarse a la salida analogica del reproductor. 

2 Para la reproduccidn, conecte el cable © entre las salidas 
ANALOG OUT del grabador de CD y las entradas de un 
amplificador, por ejemplo TAPE IN, CD-R o AUX. 

Observation: No utilice nunca la entrada PHONO. 
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Conexiones digitales coaxiales 



Conexiones digitales opticas 
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Utilice el cable provisto de conectores negros. 

1 Para la grabacion, conecte el cable @ entre la entrada 
DIGITAL IN del grabador de CD y la salida DIGITAL OUT de 
un reproductor de CD. 

Observation: El grabador de CD esta provisto de una salida 
digital coaxial, que puede utilizarse para la 
reproduction digital. 



1 Retire las tapas de las conexiones digitales opticas (le 
recomendamos que las conserve). 

2 Para la grabacion, conecte un cable de fibra optica © entre 
la entrada digital optica del grabador de CD y la salida 
digital optica de un reproductor de CD. 

Observation: Para la reproduction, la salida digital coaxial o 
la salida analogica deberan conectarse a un 
amplificador. 




Cuando conecte el cable digital 
optico, asegurese de insertarlo 
por completo (oira un die). 
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Alimentacion 



Insercion de las pilas en el mando a distancia 




1 Conecte el cable de alimentacion a la entrada MAINS del 
grabador de CD, y seguidamente a la toma de red. 

2 Pulse ON/OFF para encender el grabador de CD 
Observation: 

- El grabador de CD se adapta automaticamente a la tension 
de red local. 

- Aunque el grabador de CD se encuentre apagado ("OFF"), 
seguira consumiendo algo de corriente. Si desea interrumpir 
el suministro por completo, debera desconectar el cable de 
la toma de alimentation. 



Recomendaciones de configuration 




1 Abra el compartimento de las pilas. 

2 Inserte 2 pilas (AAA, R03 o UM-4; incluidas) como se ilustra 
en la figura. 

3 Cierre el compartimento. 



Observation: Flecomendamos el uso de 2 pilas del mismo tipo 
y estado. 



Las pilas contienen sustancias quimicas. Deshagase 
de las pilas usadas conforme a las disposiciones 
vigentes. 




Coloque el grabador de CD sobre una superficie sdlida que 
no este expuesta a vibraciones. 

No situe el grabador de CD cerca de una fuente de calor o a 
la luz solar directa. 

No utilice el grabador de CD en entornos extremadamente 
humedos. 

Si se integra el grabador de CD en un mueble, asegurese de 
que quede libre un espacio de 2,5 cm alrededor de la unidad 
para su correcta ventilacion. 
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MANDO A DISTANCIA E INSERCION DE DISCOS 



Ordenes del mando a distancia 



Insercion de discos 
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PROGRAM programacion de numeros de pista 

DISPLAY selecciona la informacion de la 

pantalla 

Teclas numericas 0 - 9 Seleccionan las pistas por su 
numero 

SHUFFLE reproduce el CD(RW) o programa 

enun orden aleatorio 

•<•< busqueda hacia atras 

PREVIOUS para desplazarse al principio de una 

pista anterior 

STOP ■ detiene el CD(RW) y borra un 

programa 

PAUSE II activa una pausa en el CD(RW) 

NEXTH para desplazarse al principio de una 

pista posterio 

PLAY ► activa la reproduccion del CD(RW) 

Busqueda hacia adelante 

REPEAT modo de repetition 

CD solo CDR 765 

CD-R solo CDR 765 

OPEN/CLOSE Abre y cierra la bandeja de discoy 

Mientras mantenga pulsado un boton del mando a distancia, 
el indicador de la pantalla permanecera iluminado 



O))) IRECORDABLE L 
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1 Pulse OPEN/CLOSE (13) para abrir la bandeja de disco. 

2 Inserte un CD, CD-R o CD-RW en la bandeja, con la cara de 
la etiqueta hacia arriba. 

IMPORTANTE: 

Para la gi abaci on, conviene que el disco vacio este 
completamente limpio de particulas de polvo y rayal 
(vease Mantenimiento, p. ,38). 

3 Pulse ligerauente el frente a bandeja o pulse el boton 
OPEN/CLOSE para cerrar el compartimento (vease tambien 
Reproduccion de un CD). 

-> La pantalla le informara sobre el tipo de disco insertado. 




-50 -40 -30 -20 -10 -6 -3 0 OVER F 



• Si un CD-R esta finalizado, se visualizara CD en la pantalla. 

• Si un CD-RW esta finalizado, seguira siendo regrabable y 
se visualizara CD rewritable en la pantalla. 

Si inserta un CD-R o CD-RW en bianco o parcialmente graba- 
do, la unidad calibrara el disco para optimizar la grabacidn. 
Durante esta operacidn, la pantalla indicara primero DP'Z y, a 
continuacion, el numero de pistas de audio. La calibracion 
puede requeria hasta 25 segundos. 



Observacidn: Salvo indicacion contraria, todos los controles se 
encuentran en el frontal del grabador de CD. 
Tambien pueden usarse indistintamente los 
equivalentes del mando a distancia. 
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Observacidn: Solo se pueden utilizar discos de audio. Si se 

inserta un disco que no sea de audio, la pantalla 
indicara NO RUUID. 
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0bserv 



sobre la grabacion 



En poco tiempo comprobara lo facil que es crear sus propios 
discos compactos. 

No obstante, es aconsejable utilizar un CD-RW la primera vez. 
Existen tres modalidades de grabacion: 

- Digital no sincronizada 

- Digital sincronizada 

- Analogica 

• El procedimiento de grabacion es igual para los CD-R y para 
los CD-RW. 

• Si se trata de un CD-RW finalizado, en primer lugar debera 
rehabilitarlo (pagina 48). 

• Si el disco ya contiene grabaciones, la unidad buscara 
automaticamente el final de la ultima pista para iniciar la 
grabacion desde ese punto. 

• En el disco deben quedar al menos 7 segundos de tiempo 
disponible, o de lo contrario no podra activar el modo de 
espera de grabacion. 

• Si la pantalla indica copy prohibit, no podra realizar 
ninguna grabacion digital del material fuente. La grabacion 
no comenzara, o se detendra a los 4 segundos. 

• El sistema SCMS (gestion de copias en serie) solo 
permite la grabacion digital en determinadas condiciones: 

- Significa que no es posible realizar una copia digital de 
una copia digital. 

- La grabacion analogica siempre es posible. 

- El numero de grabaciones del original es ilimitado. 

• Un disco admite un maximo de 99 pistas grabadas. La 
longitud minima de pista admisible es de 4 segundos. 

• Se pueden realizar grabaciones digitales de discos 
compactos (u otras fuentes con una frecuencia de muestreo 
a la salida de 44,1 kHz +/- 100 ppm) a traves de la entrada 
digital. 

Importante: 

Si desea reproducir un CD-R en un lector de CD 
normal, antes debera ser finalizado. Mease el capitulo 
de finalizacion de discos (P 48). 
Los CD-RW finalizados solo son utilizables en 
reproductores de CD compatibles con el formato CD-RW. 



Grabacion digital - no sincronizada 




Preparacion para la grabacion digital 

1 Asegurese de que el disco esta absolutamente limpio y no 
presenta rayal. 

2 Pulse SOURCE repetidas veces hasta que (segun la 
conexion digital utilizada): 

-> aparezca dig luR«IRI_ o dig uPTIERL en la 
pantalla. 
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3 Pulse AUTO/MANUAL para seleccionar la numeracion de 
pistas automatica o manual. 

-> Si se selecciona AUTO (recomendable), en la pantalla 
aparece la indicacion auto track. 
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• AUTO: Los incrementos de pista se toman automaticamente 

del material fuente digital. 

• MANUAL: Los numeros de pista se pueden incrementar 

manualmente pulsando^w (la longitud minima 

de pista es de 4 segundos). 

(Tambien se puede hacer en el modo AUTO). 

• Los numeros de pista no pueden cambiarse despues de la 
grabacion. 

Observation: La numeration automatica funciona solo con las 
fuentes provistas de serial de salida digital 
conforme al estandar de audio IEC 958 
(consumo). 
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Comienzo de grabacion digital 

1 Desde la posicion de parada, pulse RECORD para activar el 
modo de estera de grabacion. 
-> record record parpadea. 



Grabacion digital sincronizada - CD-SYNC 
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• Si dig tambien parpadea, la conexion digital es incorrecta. 

2 Para dar comienzo a la grabacion, pulse PLAY e 
inmediatamente ponga en marcha la fuente (desde la 
posicion de parada). 

-> record se ilumina. En la pantalla aparece el numero de 
pista y el tiempo de grabacion utilizado. 

• Para grabar un silencio de 3 segundos al principio de la 
pista, pulse PAUSE. 

• Para comprobar el tiempo de grabacion (restante), pulse 
DISPLAY (tambien se puede hacer durante la grabacion) 

3 Para detener la grabacion, pulse STOP en el grabador de 
CD. 

-> record se apaga. 

• Para interrumpir la grabacion, pulse PAUSE. 

-» record comienza a parpadear. Reanude la grabacion 
como en el paso 2. 

Despues de la grabacion, la pantalla indicara UPIIRIE 
durante algunos segundos. 

Observation: Si esta activada la funcion "auto track", la 

grabadora se detendra de forma automatica. Las 
grabaciones de DAT o DCC se detendran tras un 
silencio de 20 segundos. Si se desactiva "auto 
track", el modo de parada automatica queda 
desactivado. 




Preparacion para la grabacion digital sincronizada 

La funcion CD-SYNC le permite realizar una grabacion digital 
rapida y sencilla de un CD. Los incrementos de pista se 
detectan automaticamente del material original, y no se 
pueden anadir manualmente. 

1 Asegurese de que el disco esta absolutamente limpio y no 
presenta rayal. 

2 Pulse SOURCE repetidas veces hasta que (segun la 
conexion utilizada): 

-» dig luH;;IRL o dig uPTIlRL aparezcan en la 
pantalla. 



Inicie la grabacion digital sincronizada 

1 Con la grabadora en la posicion de parada, pulse CD-SYNC. 
-> En la pantalla aparecen las indicaciones cd-sync y 
SUtiL. Tras unos instantes.RECORD comienza a 
parpadear. 



DIG AUTO TRACK REPEAT 1 TOTAL REM 

LJ I* / I 



TRACK TIME CD SYNC 
SHE 



_l _l f M /_ r 



• Si dig tambien parpadea, la conexion digital es incorrecta. 

2 Para dar comienzo a la grabacion, pulse PLAY en la fuente 
digital. 

-> La unidad comienza de inmediato a grabar, y record 
permanece iluminado En la pantalla se visualiza el 
numero de pista y el tiempo de grabacion utilizado. 

• No obstante, si pone en marcha la fuente durante la 
reproduccion de una pista, la grabacion sincronizada 
comenzara al principio de la siguiente. 



Para comprobar el tiempo de grabacion (restante), pulse 
Display. 

(Tambien se puede hacer durante la grabacion). 
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3 Para detener la grabacion, pulse STOP en el grabador de 
CD. 

-» cd-sync y record se apagan. 

• Para interrumpir momentaneamente la grabacion, pulse 
PAUSE. 

-> record comienza a parpadear. Para reanudar, pulse PLAY 
en el grabador de CD. 

Despues de la grabacion, la pantalla indicara UPIRTE 
durante algunos segundos. 

Observation: 

- El grabador de CD no se activara hasta que no reconozca 
una serial digital. Aunque el tiempo de respuesta no llega a 
200 milisegundos, el comienzo real de la musica puede 
perderse en ocasiones. En tal caso, puede activar la 
grabacion manualmente (vease la grabacion digital no 
sincronizada). 

- Las grabaciones de DAI o DCC unicamente se detendran 
tras un silencio de 20 segundos. 



Grabacion analogica 
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Realice grabaciones analogicas unicamente si no es posible 
grabar digitalmente. 

Preparacion para la grabacion analogica 

1 Asegurese de que el disco esta absolutamente limpio y no 
presenta rayal. 

2 Pulse Source repetidas veces hasta que: 
-> analog aparezca en la pantalla. 
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3 Pulse AUTO/MANUAL para seleccionar la numeracidn de 
pistas automatica o manual. 

-> Si se selecciona AUTO (recomendable), en la pantalla 
aparece la indicacion auto track. 

• AUTO: El numero de pista se incrementa automaticamente 

despues de un silencio en el original de mas de 3 
segundos. 

• MANUAL: Los numeros de pista se pueden incrementar 

manualmente pulsando^w (la longitud minima 

de pista es de 4 segundos). 

(Tambien se puede hacer en el modo AUTO). 

• Los numeros de pista no se pueden cambiar despues de la 
grabacion. 

4 Con el grabador parado, pulse RECORD para activar el 
modo de espera de grabacion. 

record parpadea 
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5 Reproduzca la fuente en primer lugar para ajustar el nivel 
de grabacion dptimo en el grabador de CD. 
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6 Gire el control REC LEVEL para que se iluminen todos los 
segmentos azules en la barra de nivel de 
grabacion/reproduccion, pero de forma que no se iluminen 
continuamente los segmentos rojos durante los pasajes 
mas altos. 

7 Detenga la fuente. 

Inicie la grabacion analogica 

1 Para dar comienzo a la grabacion, pulse PLAY en la 
grabadora de CD e inmediatamente ponga en marcha el 
equipo fuente. 

-> record se ilumina. En la pantalla aparece el numero de 
pista y el tiempo de grabacion utilizado. 

• Para grabar un silencio de 3 segundos al principio de la 
pista, pulse PAUSE. 

• Para comprobar el tiempo de grabacion (restante), pulse 
DISPLAY (tambien se puede hacer durante la grabacion). 

2 Para detener la grabacion, pulse STOP en el grabador de 
CD. 

-> record se apaga. 

• Para interrumpir momentaneamente la grabacion, pulse 
PAUSE. 

-> record comienza a parpadear. Reanude la grabacion 
como en el paso 1. 

Despues de la grabacion, la pantalla indicara UPIIRTE 
durante algunos segundos. 

Observation: Si esta activada la funcion "auto track", la 
grabadora se detendra de forma automatica 
tras un silencio de 20 segundos. Si se desactiva 
"auto track", el modo de parada automatica 
queda desactivado. 



Finalizacion de discos CD-R y CD-RW 

La finalizacion es un procedimiento muy sencillo, necesario 
para reproducir los discos en un lector normal de CD. 

Observation: La finalizacion impide realizar mas grabaciones 
en un CD-R. Un CD-RW finalizado debera 
rehabilitate para poder grabar o borrar pistas. 

1 Asegurese de que el disco esta absolutamente limpio y no 
presenta rayal. 

2 Con el grabador parado, pulse FINALIZE y, antes de 3 
segundos, RECORD. 
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•+ En la pantalla se visualiza el tiempo aproximado de la 
operacion. 

record y finalize se iluminan. La pantalla inicia una 
cuenta atras. 

Finalizada la finalizacion, la pantalla indica el numero 
total de pistas y el tiempo total grabado. Con los CD-R 
cd recordable se convierte en CD en la pantalla. 
Con los CD-RW la pantalla no cambia. 

La operacion de finalizacion durara como mfnimo 2 minutos. 

Observation: Durante la finalizacion, el grabador de CD no 
acepta ordenes operativas. 



Rehabilitacion de discos CD-RW 

Solo discos CD-RW. 

Si desea realizar mas grabaciones (o borrar pistas) en un 
disco finalizado, primero debera rehabilitarlo. Se eliminara la 
informacion TOC (tabla de contenidos). 



Para rehabilitar un disco: 
1 Pulse dos veces ERASE. 
-> En la pantalla parpadean, TGC y erase. 
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2 Pulse RECORD antes de 3 segundos. 
-> Tut y erase permanecen iluminados durante la 
operacion de borrado. 

Observation: Esta operacion tardara aproximadamente 
minuto. 



48 



BORRADO Y REPRODUCTION 



Borrado de discos CD-RW 



Solo discos CD-RW. 
Puede borrar: 

- pista a pista desde el final. 

- el disco entero. 



Para borrar la ultima pista: 

1 Asegurese de que el disco no esta finalizado (se visualiza 
□PC en la pantalla durante el arranque). De lo contrario, 
rehabi Iftelo primer (p.48) 

2 Pulse ERASE. 

-* En la pantalla parpadean IPRCK y erase . 
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3 Pulse RECORD antes de 3 segundos. 
-> IPPCK y erase permanecen iluminados durante la 
operacidn de borrado. 

Para borrar todo el disco: 

1 Pulse ERASE una vez (si se trata de un CD-RW finalizado) o 
dos veces (no finalizado) 
-> En la pantalla parpadean DISC y erase . 



Reproduccion de un CD 




1 Pulse PLAY para dar comienzo a la reproduccion de un CD. 
-> En la pantalla aparece el numero de pista y su duracion, 

junto con el indicador de nivel de 
grabacion/reproduccion. 

2 Pulse DISPLAY una, dos o tres veces para visualizar: 

-> tiempo restante de pista; tiempo restante total; tiempo 
de pista con la barra de nivel apagada. 

3 Para interrumpir momentaneamente la reproduccion, pulse 
PAUSE. 

-> pause se ilumina en la pantalla 

4 Para reanudar la reproduccion, pulse PAUSE de nuevo o 
PLAY 

5 Para detener la reproduccion, pulse STOP. 

-> En la pantalla aparece el numero total de pistas y el 
tiempo total de reproduccion. 
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2 Pulse RECORD antes de 3 segundos. 
-> JJI5C y erase permanecen iluminados durante la 
operacidn de borrado. 

El borrado de un disco completo puede tardar hasta 1,5 
minutos. 



49 



REPRODUCTION 



Seleccion de una pista o busqueda 



Reproduccion aleatoria 
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Seleccion de una pista durante la reproduccion 

1 Pulse brevemente m 6 una o mas veces. 
-> La reproduccion salta al principio de la pista actual, 
anterior o siguiente. 
o bien 

• Teclee el numero de pista deseado con los botones 
numericos del mando a distancia. Si el numero consta de 
dos cifras, pulse las teclas en rapida sucesion. 
-> La reproduccion salta al principio de la pista 
seleccionada. 



1 Pulse SHUFFLE (o PLAY) en el mando a distancia antes o 
durante la reproduccion de CD para activar el modo de 
reproduccion al azar. 

-> Las pistas del CD (o programa, en su caso) se 
reproduciran en un orden aleatorio. SHUFFLE aparece 
intercalado en la pantalla entre pista y pista. 

2 Pulse de nuevo SHUFFLE para restablecer la reproduccion 
normal. 

Observation: La reproduction aleatoria tambien se desactiva 
si se abre la bandeja de disco. 



Seleccion de una pista con el disco parado 

1 Pulse brevemente m 6 una o mas veces. 

2 Pulse PLAY. 

-> La reproduccion comienza en la pista seleccionada. 
o bien 

• Teclee el numero de pista deseado con los botones 
numericos del mando a distancia. Si el numero consta de 
dos cifras, pulse las teclas en rapida sucesion. 



Busqueda durante la reproduccion de CD 

1 Mantenga pulsado m 6 »w (o los •*« 6 en el mando a 
distancia). 

-> El reproductor busca primero hacia atras o hacia 

adelante a 10 veces la velocidad normal, con el sonido a 
bajo volumen, y despues prosigue el avance o retroceso 
rapidos con el sonido silenciado. 

2 Libere el botdn cuando localice el pasaje deseado. 

La reproduccion se inicia en el pasaje deseado. 

Observation: Durante la reproduction aleatoria, repetida o 
programada, la busqueda se limita a la pista en 
curso. 
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Repeticion de CD, pista o programa 



Programacion 



1 Pulse REPEAT en el mando a distancia una o mas veces 
durante la reproduction de CD. 

-> Cuando aparezca repeat 1 en la pantalla, la pista en 
curso se repetira de forma ininterrumpida. Cuando se 
visualice repeat, el disco o programa se repetira 
continuamente. 

2 Para restablecer la reproduccion normal, pulse REPEAT una 
o mas veces hasta que: 

-> la indicacion repeat desaparezca de la pantalla. 
Observation: 

- Puede activar la reproduction aleatoria al mismo tiempo que 
la repetition de CD o de programa. 

- El modo de repetition tambien se desactiva si se abre la 
bandeja de disco. 



Puede programar hasta 30 pistas para que se reproduzcan en 
el orden deseado. Las pistas se pueden programar mas de 
una vez, pero todas contaran como posiciones del programa. 




1 Pulse PROGRAM en el mando a distancia para iniciar la 
programacion. 

-> prog parpadea en la pantalla. 

2 Teclee el numero de pista con los botones numericos. Si el 
numero consta de dos cifras, teclee los botones en rapida 
sucesion. 

-> En la pantalla se visualiza brevemente el numero de 
pista, seguido del numero total de pistas programadas y 
el tiempo total del programa. 




3 Repita el paso 2 con todas las pistas que desee incluir en 
el programa. 

4 Pulse STOP o PROGRAM para finalizar la programacion. 
-» prog se ilumina en la pantalla. 

Observation: 

- Para revisar el programa, pulse m 6 »+/ desde la position 
de parada. 

- Para anadir mas pistas al programa, repita los pasos I a 4. 

- Si intenta programar mas de 30 pistas, la pantalla indicara 
FULL (completo). 

5 Pulse PLAY para dar comienzo a la reproduccion del 
programa. 



Borrado de un programa 

1 Pulse STOP si es necesario para detener la reproduccion 
del programa. 

2 Pulse de nuevo STOP para borrar el programa. 
-> prog desaparece de la pantalla. 

Observation: El programa tambien se borra si se abre la 
bandeja de disco. 
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Solucion de problemas 




Si cree que el grabador de CD no funciona correctamente, 
conviene revisar primero la siguiente lista y ejecutar el 
programa de diagndstico. Puede que se haya olvidado de 
algun detalle simple. 

Advertencia! 

Bajo ninguna circunstancia intente reparar el grabador 
porsu cuenta, o quedan'a invalidada la garantia. 



SINTOMA: 



SOLUCION: 



No se enciende la unidad 

• compruebe que esta activado (ON) el boton de 
encendido 

• compruebe que esta correctamente conectado el 
cable de alimentacidn 

• apague la grabadora y enciendala de nuevo 
inmediatamente 

No funciona la numeracion automatica de pistas 

• compruebe si esta seleccionada la funcidn. 

• compruebe si hay un silencio de 3 segundos entre 
las pistas (solo grabacion analogical 

• compruebe si la fuente es un equipo con salida 
digital conforme al estandar de audio IEC. 



Grabacion analogica distorsionada 

• revise el nivel de grabacion 

Pausa de 20 segundos entre grabaciones 

• vease la grabacion digital sincronizada (CD-SYNC) p. 46 

El reproductor no responde 

• apague la unidad con el boton ON/OFF del panel 
frontal, y vuelvala a encender 

Indicacion SERVICE en pantalla despues del 
encendido 

• pruebe a apagar y encender la unidad 

Indicacion REEEVER en pantalla 

• se ha producido un corte de fluido durante la 
grabacion, y la unidad esta intentando reparar el 
disco. 

• si despues aparece RE--I1I5E el disco ya no 
acepta mas grabaciones y no se puede ultimar, 
aunque podra ser reproducido en una grabadora de 
CD. 

• en un CD-RW, se ha perdido la pista que se estaba 
grabando, pero aun puede grabarse en el y 
ultimarse. 

• si se visualiza EIRE ERIE ya no es posible 
realizar mas grabaciones, si bien podra utilizarlo 
como CD en esta grabadora. 



No hay sonido 

• revise las conexiones de audio 

• si utiliza amplificador, pruebe con otra fuente 

Sonido de amplificador distorsionado 

• compruebe que la salida analogica del grabador de 
CD no esta conectada a la entrada Phono del 
amplificador. 

No se inicia la reproduction 

• asegurese de que la etiqueta del disco esta 
mirando hacia arriba 

• limpie el disco 

• compruebe que el disco no esta defectuoso, 
probando con otro 

No funciona el mando a distancia 

• apunte con el mando directamente al grabador 

• compruebe las pilas y sustituyalas si es necesario 

• seleccione primero la fuente de sonido adecuada 

Imposible grabar 

• limpie el disco 

• compruebe si el CD-RW no esta finalizado 

• compruebe que es disco es grabable, y sustituyalo 
si es preciso 

• el disco no es de audio 

• seleccidn incorrecta de fuente de entrada 



|Pr-gr,made diagnostic 

Si persiste la anomalfa, ejecute el programa de diagndstico: 

1 Apague la grabadora con el boton ON/OFF. 

2 Pulse al mismo tiempo PLAY y STOP, y vuelva a encender la 
unidad con el boton ON/OFF. 

-> La pantalla indicara SUSy y, despues de unos minutos, 

ERRElR o PRSSEU 

• Si aparece la indicacion ERRElR, la grabadora tiene 
algun defecto y debe ser reparada. Consulte a su 
distribuidor o Name a la Lfnea del Cliente de Philips para 
que le informen sobre el centra de servicio mas proximo. 
El numero de la Lfnea del Cliente se facilita en el libra de 
garantia. 

• Si aparece la indicacion PRSSEU , puede ser que haya 
interpretado errdneamente las instrucciones, que este 
utilizando un disco inapropiado, o que se trate de un 
defecto mecanico o de una conexidn incorrecta. Relea 
detenidamente las instrucciones, y si es necesario 
consulte a su distribuidor. 

• Si no puede solucionar el problema, pdngase en contacto 
con el centra de servicio mas cercano. 

3 Apague la grabadora con el boton ON/OFF para salir del 
programa de diagndstico. 
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